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CLASSIC LINE

X-P1200

Preamplificador X-P1200
Preamplificador estéreo de referencia compuesto por dos preamplificadores 
mono ensamblados en una sola caja compartimentada para asegurar un ais-
lamiento completo de los distintos circuitos y etapas de preamplificación. Este 
diseño asegura una mejor separación de canales (diafonía) y por lo tanto un 
mejor efecto estéreo. X-P1200 no solo tiene circuitos de preamplificación in-
dependientes para el canal derecho y el canal izquierdo, sino que también es 
a nivel de sus fuentes de alimentación que hemos elegido para hacerlos com-
pletamente independientes gracias al uso de dos transformadores.

El X-P1200 está equipado con 9 entradas analógicas, incluidas 2 entradas 
XLR balanceadas, una entrada USB B (XMOS), 2 entradas digitales coaxiales 
y 2 entradas digitales. En el lado de la salida, podrá elegir entre una salida XLR 
balanceada o una salida de tipo RCA no balanceada.Todo ha sido pensado 
para hacer de este preamplificador el referente de los mejores sistemas de 
audio: entrada de red con filtrado por chokes y condensadores, dos transfor-
madores toroidales de alta capacidad de corriente, filtrado compuesto por 4 
condensadores de 12000uF / 150V. El procesamiento de las fuentes digitales 
se confía a un dispositivo analógico AD1955 convertidor DA a AD. 

Este convertidor es especialmente adecuado para aplicaciones de gama alta 
y SACD. La calidad de la decodificación digital / analógica es de muy alto nivel 
con una relación señal / ruido de 123 dB y una calidad de audio en la parte 
superior. Se compone de un modulador sigma delta multibit, filtros de inter-
polación digital de alto rendimiento y DAC de salida de corriente diferencial de 
tiempo continuo.

La reproducción de archivos de audio desde una computadora PC o MAC se 
confía a XMOS, una solución de referencia en el campo de la reproducción 
de audio de calidad.Sin lugar a dudas, el X-P1200 se asociará con la unidad 
mono X-A1200 para un sistema de alta fidelidad excepcional.

- Nivel Máximo De Salida Unbal. /bal 10. 5 +/- 0. 5db
- Respuesta De Frecuencia 10hz-150khz
- Distorsion <0,01%
- Relación S / N ≥ 110 Db
- Separación De Canales ≥ 100 Db
- Entrada No Equilibrada 23kw
- Nivel De Impedancia De Entrada Equilibrada (35 Cd / Ω Entrada Aux) 

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802077 3760179292077 3.500,00 €
2.892,56 €
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Etapa Monofonica, Un enorme transformador toroidal de 
1000 VA y un total de 10 transistores de potencia garan-
tizan un suministro continuo y fiable de los componentes 
conectados. Vumetros de gran tamaño. La alta alimentación 
asociada a los 10 transistores de potencia de “ muy alta co-
rriente “ (NJW0281G - NJW0302G), allo al amplificador mono 
X-A1200 para entregar una potencia de 450 Watts RMS en 8 
Ω y más de 700 W RMS en 4Ω. Combinado con su función 
“Hi Bias”, el X-A1200 manejará fácilmente todos los altavoces 
que se encuentran en el mercado. El X-A1200 proporciona 
una potencia de 450 W por canal en clase AB.

Potencia: 
	 1 x 450W/8 Ohms 
	 1 x 700W/ 4Ohms
Entradas RCA y XLR

Dimensiones 235x430x450mm.
Peso 25,5 kg.

X-A1200

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801285 3760179291285 4.000,00 €
3.305,79 €
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Preamplificador X-P700
Preamplificador Dual Mono, con ambos canales totalmente independien-
tes y alimentados por dos transformadores toroidales independientes, su-
pone una autentica separación de canales.

- Nivel de Salida No Balanceado 2v
- Nivel de Salida Equilibrado 4v
- Respuesta de Frecuencia (+/-3db) 20hz-45 Khz
- Distorsión < 0,007%.
- Impedancia 10kw
- Separación de Canales > 80db / 130db Dac
- Relación S/n > 103db / 123db Dac
- Convertidor 24 Bit-192 Khz
- DAC PCM 1796db
- Transcelver de Audio Digital Ms8416t
- Usb B Audio Asíncrono Xmos Xu208-128-tq64
- Nivel de Entrada (cd/aux...) < 300mv
- En el Amplificador de Nivel < 1,1v
- Nivel de Entrada Phono Mm 2,5mv
- Entrada Ac 115 O 230v
- Consumo de Energía Máximo 30w
- Dimensiones Al. 12 X L.43 X D.28 Cm
- Peso Neto Kg 6,7kg

X-P700

Etapa Monofonica con conexión automatica, po-
sibilidad de configuración al primer tramo de po-
tencia en clase A y resto en Clase AB, Vumetros de 
gran tamaño.

Potencia: 
	 1 x 220W/8 Ohms 
	 1 x 350W/ 4Ohms
Entradas RCA y XLR

X-A220 EVO

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802206 3760179292206 1.390,00 €
1.148,76 €

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802060 3760179292060 1.690,00 €
1.396,69 €
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Etapa Estereo con conexión automatica, posibilidad de con-
figuración al primer tramo de potencia en clase A y resto en 
Clase AB, Vumetros de gran tamaño.

Potencia de salida 8 Ω - 2 X 200 W RMS
Potencia de salida 4 Ω - 2 X 300 W RMS
Respuesta en frecuencia - 10 Hz - 80 kHz
Distorsión - Inf. al 0,05%
Relación señal/ruido - Sup. a 120 dB
Diafonía - Sup. a 90 dB
Tipo de transformador - Toroïdaltrasero

X-A600 

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802350 3760179292350 2.890,00 €
2.388,43 €
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Etapa Estereo con conexión automatica, posibilidad de con-
figuración al primer tramo de potencia en clase A y resto en 
Clase AB, Vumetros de gran tamaño.

Potencia: 
	 2 x 160W/8 Ohms 
	 2 x 240W/ 4Ohms
Entradas RCA y XLR

X-A160 EVO 

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6800882 3760179291957 1.490,00 €
1.231,40 €
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El X-i1100, es el ultimo modelo de la marca, diseñado para los 
mas exigentes amantes de la musica, sus prestaciones:
Potencia: 2x220W -8Ohms  2x400W 4Ohms
Entrada:

1 Entrada de Phono (MM/MC)
4 entradas de auxiliar
Entrada Directa Amplificación
Entrada Balanceada 
Entrada AES/EBU
2 Coaxial
4 Optical
1 USB-B XMOS USB3318 / 24bits 192kHz	
DAC BurrBrown PCM1796

Salidas:
Salida de Grabación/ Subwoofer
Salida de Pre-out
Salida Altavoces A (Bi-Cableado)
Salida Altavoces B
Salida Auriculares
2 Conexión Trigger

Dimensiones 210x430x476
Peso 21,4 kg.

X-i1100

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801872 3760179291872 3.590,00 €
2.966,94 €
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Classic A12 Amplificador híbrido integrado

La preamplificación a válvulas de este amplificador integrado de 
alta potencia permite una gran experiencia de escucha musical-
con una amplia gama de altavoces.

•	 Preamplificación de válvulas
•	 Transformador toroidal doble
•	 Fuente de alimentación lineal
•	 Amplificador de clase A/B
•	 Entrada RCA analógica no balanceada
•	 Entrada XLR analógica balanceada
•	 Dig. Entradas : 3 Ópticas
•	 3 Coaxial, AES/EBU,
•	 HDMI ARC, USB tipo B
•	 2 entradas XLR - 1 salida XLR
•	 5 entradas RCA analógicas
•	 2 salidas RCA
•	 Entrada de fono MM - MC
•	 Bluetooth opcional
•	 Dos tomas de auriculares
•	 Dos salidas de subwoofer
•	 Potencia (vatios, 8 ohmios) : 2x180
•	 Relación señal/ruido (dB) : 103
•	 Dimensiones 43x17x37,1 cm
•	 Peso 18 kg

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802367 3760179292367 2.690,00 €
2.223,14 €

NUEVO

Classic A12
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Classic A10, es un nuevo modelo de amplificador integrado 
con un diseño clasico, sus prestaciones:

•	 POTENCIA DE SALIDA 8Ω, 4Ω y 2,66Ω 130W, 190W y 
250W

•	 NIVEL DE SALIDA Unbal. (vol. máx.) 9 voltios
•	 FRECUENCIA RESP. (+/- 3dB) 20Hz - 80 kHz
•	 DISTORSIÓN <0.006% @ 1KHz / 1W <0.02%@32W
•	 SEÑAL DE RUIDO HN 98dB
•	 IMPEDANCIA DE SALIDA 10KΩ
•	 DAC AUDIO DIGITAL AKM AK4490 (32bit - 768kHz)
•	 DIGITAL AUDIO PCM TRANSCEPTOR
•	 INTERFAZ USB AK4118 / DSD
•	 * Soporte de entrada óptica: PCM de 24 bits - 96 kHz
•	 * Soporte de entrada coaxial: PCM de 24 bits - 192 kHz
•	 * Entrada PCM de audio USB compatible con 24 bits / 32 

bits 44,1 kHz - 384 kHz
•	 * Entrada PCM de audio USB compatible con 2,8 MHz 

(DSD64) -DOP / 5,6 MHz ,
•	 (DSD128) -DOP / 11.2MHz (DSD 256) -DOP
•	 ENTRADA CA 115 / 230V 50 / 60Hz
•	 CONSUMO DE ENERGÍA MAX Max 900W
•	 DIMENSIONES H. 175 x l. 385 x P.430 
•	 PESO NETO 14,5 kg

Classic A10

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801988 3760179291988 1.790,00 €
1.479,34 €
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Amplificador integrado X-i75 tiene una presentación sobria y elegante.

Tiene numerosas posibilidades de uso tanto en analógico y digital, beneficiándose de las últimas innovaciones técnicas.

La combinación de los mejores componentes disponibles en este momento, permiten una escucha excepcional con dinámica 
sin agresividad, a la vez que se consigue una gran reproducción de los detalles musicales.La función «Hi Bias» le permite 
mover fácilmente la mayoría de los altavoces que se venden en el mercado.

El completo mando a distancia hará que sea más fácil de usar.

X-i75

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801247 3760179291247 690,00 €
570,25 €

Amplificador Integrado 2x75 W/8 Ohms-2x110W/4 ohms.

Entradas Digitales:
2 coaxial 1 optica, 1 USB B Asincrono, 1 USB A para MP3, 
conexión para opcional X-FBT01 (Bluetooth).
 
Entradas Analogicas:
Entrada Phono MM, Entrada CD, 4 Entradas Auxiliares, 1 En-
trada Analogica PC2

Salidas: 
Pareja Altavoces, Auriculares, salida 5V para WTX500, Salida 
Grabación, Salida para subwoofer, puente Preamplificador 
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Amplificador Integrado con Bluetooth,
Potencia 2x50W RMS 8 Ohms./65W RMS 4 Ohms.
Entradas:

1 Phono (MM)
7 Entradas Auxiliares, 
1Entrada Amplificación
1 USB-A para memoria USB-MP3

Salida 
Grabación
Pre-out
Auriculares
1 Par Altavoces

Dimensiones 110x430x320
Peso 6,0 kg.

X-i50BT

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801186 3760179291186 450,00 €
371,90 €

Amplificador X-i50BT, con diseño de grado audiófilo, permite conectar numerosas fuentes analógicas incluso el uso 
de un giradiscos.

Para los usuarios de música contenida en los ordenadores, smartphones o tabletas, este amplificador ofrece un recep-
tor Bluetooth integrado.

El amplificador X-i50 BT ofrece una potencia de 2 x 50 Watts RMS a 8Ω, y su modo de funcionamiento « Hi Bias » le 
permitirá mover fácilmente la mayoría de los altavoces del mercado. Su mando a distancia les dará una gran comodidad 
de uso.
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Transporte de CD 

Salidas Analogica: RCA, XLR.
Salida Digital: Coaxial, Optical
Dimensiones 70x430x257
Peso 4,95 kg.

X-D500

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801251 3760179291251 990,00 €
818,18 €

NUEVO

El X-Stream9 es un Reproductor de Streaming, que incor-
pora un Reproductor de CD, Sintonizador de Radio FM-DAB/
DAB+, DAC y Wifi

Entradas: 3 optical, 2 Coaxial, USB-B, USB-A
Salidas: XLR Balanceada, RCA, Optical, Coaxial.
Conexión Ethernet, Conector para Bluetooth X-FBT01/X-
FBT02, 2 Trigger, 2 IR

Dimensiones 130x430x310mm.
Peso 3,8 kg.

X-Stream 9

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801384 3760179291384 999,00 €
825,62 €
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X-CD 1000 evo

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802091 3760179292091 1.290,00 €
1.066,12 €

Reproductor de CD Audiofilo, DAC Burr-Brown de PCM 
1792

Salidas Analogica:
RCA a Valvulas XLR a Valvulas y RCA sin Valvulas.
Salida Digital
AES/EBU, Coaxial, Optical
Dimensiones 109x430x372
Peso 9,2 kg

El X-CD1000 EVO es un reproductor de CD a válvulas duplicado 
con un convertidor de digital a analógico (DAC). Toma la excelen-
te base del X-CD1000 y añade entradas digitales coaxiales (RCA) 
y ópticas (TOSLINK) para permitir conectar otras fuentes como 
un Streamer, un reproductor de Blu-Ray o cualquier producto 
con salida digital.

Las salidas analógicas en conectores RCA y XLR utilizan válvulas 
para una musicalidad inigualable, libre de toda agresividad 
agresividad digital. Como todos los productos de Advance Paris, 
el X-CD1000 EVO está equipado con una fuente de alimentación 
lineal especialmente cuidada basada en un transformador toroi-
dal. Equipado también con salidas digitales Coaxial (RCA), Óptica 
(TOSLINK) y AES / EBU (XLR) salidas digitales, el X-CD1000 
EVO es un reproductor / convertidor de CD de alta gama para su 
sistema Hi-Fi.

NUEVO
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Reproductor de CD X-CD9 se beneficia de una doble 
salida analógica a válvulas para perfeccionar su musicali-
dad.

Con preamplifación con vávulas. Transformador toroidal.
Salidas Coaxial RCA, Optica Toslink, Desbalanceada analógica 
RCA y XLR analógica balanceada. Dimensiones 43x7x25,7 cm y 
Peso 4,95 kg.

X-CD9

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802398 3760179292398 790,00 €
652,89 €

NUEVO
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Reproductor de CD, 
Salidas Analogica:

RCA, XLR.
Salida Digital 

Coaxial, Optical 
Dimensiones 70x430x257
Peso 4,95 kg.

X-CD5

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801223 450,00 €
371,90 €

X-CD7

Reproductor de CD. Disfruta escuchando tu colección de CDs 
con este reproductor de CD equipado con salidas balanceadas y 
no balanceadas balanceadas y no balanceadas.
 
Transformador toroidal. Salidas Coaxial RCA, Optica Toslink, 
Desbalanceada analógica RCA y XLR analógica balanceada. 
Dimensiones 43x7x25,7 cm y Peso 4,95 kg.

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802381 3760179292381 590,00 €
487,60 €

NUEVO
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Amplificador Integrado “Conectado”  el PlayStream A5 
incorpora un reproductor de Streamer, y sintonizador de FM/
DAB+  incluye dispositivo X-FTB01 para Bluetooth.
Con una potencia de 2x80 W/8 Ohms. Classe AB
Entradas Analogicas:

Entrada Phono (MM/MC), 5 Entradas Auxiliares, 1 Entrada 
Amplificación

Entradas Digitales 
1 Coaxial, 3 optical, puerto USB-A para MP3, conector para 
Bluetooth, RJ45 Ethernet.

Salidas: 
1pareja Altavoces, Auriculares, Salida Grabación, Salida 
para subwoofer, Salida Pre-out 

Dimensiones 135x430x370
Peso 8,1 kg.

Amplificador Integrado “Conectado”  el PlayStream A7 
incorpora un reproductor de Streamer, y sintonizador de FM/
DAB+  incluye dispositivo X-FTB01 para Bluetooth.
Con una potencia de 2x115 W/8 Ohms. Classe AB
Entradas Analogicas:

Entrada Phono (MM/MC), 5 Entradas Auxiliares, 1 Entrada 
Amplificación

Entradas Digitales 
1 Coaxial, 3 optical, HDMI ARC, puerto USB-A para MP3, 
conector para Bluetooth, RJ45 Ethernet.

Salidas: 
A+B pareja Altavoces, Auriculares, Salida Grabación, Salida 
para subwoofer, Salida Pre-out 

Dimensiones 135x430x370
Peso 8,1 kg.

PlayStream A5/FTB01

PlayStream A7/FTB01

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801933 3760179291933 1.190,00 €
983,47 €

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801940 3760179291940 1.490,00 €
1.231,40 €
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PLAYSTREAM A1 “EL AMPLIFICADOR CONECTADO SIN COMPRO-
MISO”
 
El PlayStream A1 HDMI es un amplificador integrado conectado. 
Con 2x52W/6Ω de potencia de clase AB, el A1 ha sido diseñado con el 
objetivo final de satisfacer al audiófilo exigente. Su reproducción de sonido 
no tiene concesiones y es compatible con todas las nuevas fuentes de alta 
definición. El A1 integra un reproductor de red ethernet y wifi que incluye 
numerosos servicios servicios como Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon, Tidal, 
TuneIn, iHeartRadio, vTuner, Napster, etc. 

Permite la reproducción en red de su biblioteca musical almacenada en su 
smartphone, tableta, ordenador o unidad de red NAS (Synology). 
Tres entradas digitales, dos ópticas y una coaxial, y un USB A 
así como 3 entradas analógicas que incluyen una entrada fono/auxiliar 
seleccionable, una salida SUB para subwoofer activo, así como una salida 
estéreo con nivel fijo o variable. y una salida estéreo con nivel fijo o variable 
completan un conjunto de conexiones excepcional para un amplificador de 
esta categoría.
 
El PlayStream A1 HDMI tiene una entrada HDMI ARC para conectarlo a su 
pantalla plana. a su monitor de pantalla plana. 

PlayStream A1

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802169 3760179292169 890,00 €
735,54 €



www.reydis.es

Tarifa OCT-22

20

Todo en Uno - Conectado

De Phono a HDMI, de CD a función de red, el MyConnect 250 
es una potente solución de caja única con preamplificación a 
válvulas.

•	 Válvulas Pre-amplificación
•	 Transformador toroidal
•	 Fuente de alimentación lineal
•	 Amplificador de clase A/B
•	 Dig. Entradas : 3 Ópticas
•	 3 coaxiales, AES/EBU, HDMI ARC
•	 USB tipo B, FM-DAB, Red, CDç
•	 Compatible con Advance
•	 PlayStream (iOS y Android)
•	 2 entradas XLR - 1 salida XLR
•	 5 entradas RCA analógicas
•	 2 salidas RCA
•	 Entrada de fono MM - MC
•	 Bluetooth opcional
•	 Dos tomas de auriculares
•	 Dos salidas de subwoofer
•	 Potencia (vatios, 8 ohmios) : 2x180
•	 Relación señal/ruido (dB) : 103
•	 Dimensiones 43x17x37,1 cm
•	 Peso 15,5 kg

MyConnect250

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802374 376179292374 2.990,00 €
2.471,07 €

NUEVO
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El Todo en Uno, con previo a Valvulas, incluye reproductor 
de CD, Sintonizador de radio FM DAB/DAB+
Potencia: 130@8 Ohms - 190@4 Ohms - 250@ 2,66 Ohms.

Entradas:
Phono (MM/MC Configurable) 7 entradas Auxiliar, 2 Coaxial,  
3 optical, USB-A, USB-B, Ethernet, Wifi, Conexión para 
modulo Bluetooth, Amplificación

Salidas: 
3 parejas de altavoces A+B+C, REC, 2xSub, Pre-out, 2 
conexión trigger 

Dimensiones 170x430x371
Peso 14,5 kg.

MyConnect150

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801858 3760179291858 2.190,00 €
1.809,92 €



www.reydis.es

Tarifa OCT-22

22

Todo en Uno, incluye reproductor de CD, Bluetooth, Sintonizador de 
radio FM DAB/DAB+,  reproductor de red Wifi y Ethernet, conexión 
HDMI ARC
Potencia: 2x45@8 Ohms  

Entradas:
1xPhono/Aux; 2x entradas Auxiliar, 1 Coaxial,  2 optical, USB-A, 
Ethernet, Wifi, Bluetooth.

Salidas: 
•	 1 pareja de altavoces, 1xSub, Pre-out.  
•	 Dimensiones 136x265x385
•	 Peso 6,7 kg.

MyCast  7

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802152 376179292152 699,00 €
577,69 €
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El Todo en Uno, incluye reproductor de CD, Sintonizador de 
radio FM DAB/DAB+
Potencia: 70@8 Ohms  

Entradas:
1xPhono/Aux; 2x entradas Auxiliar, 1 Coaxial,  2 optical, USB-A, 
Ethernet, Wifi, Bluetooth.

Salidas: 
1 pareja de altavoces, 1xSub, Pre-out.  

Dimensiones 136x265x385
Peso 14,5 kg.

MyConnect 60

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801919 3760179291919 790,00 €
652,89 €

White 6801926 3760179291926
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Smart line

COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801438 990,00 €
818,18 €White 6801421

El PX-1 Preamplificador de la Serie Smart line, con una fa-
bricación de alto nivel y unas prestaciones de mucho nivel, 
incluye conexión para modulo Bluetooth FBT01/FBT02

Entradas:
1 Phono (MM/MC configurable); 7 Entradas Auxiliares; 1 XLR;  
3 Optical + 1 coaxial, USB A; USB B

Salida 
Grabación; Pre-out; XLR; 2x SUB; 2 x Auriculares; 

Dimensiones 129x230x325
Peso 6,7 kg.

PX1

COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801360 990,00 €
818,18 €White 6801377

El U-X1 es un Reproductor de Streaming, que incorpora un 
Reproductor de CD, Sintonizador de Radio FM-DAB/DAB+ , 
DAC y Wifi

Entradas: 3 optical, 2 Coaxial, USB-B, USB-A
Salidas: XLR Balanceada, RCA, Optical, Coaxial.
Conexión Ethernet, Conector para Bluetooth X-FBT01/X-
FBT02, 2 Trigger, 2 IR

Dimensiones 130x230x310mm.
Peso 3,8 kg.

U-X1
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COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801322 890,00 €
735,54 €White 6801339

BX-1 es una Etapa Estereo de pequeño tamaño como toda la 
serie Smart Line, pero con gran poder

Potencia 2x105W RMS 8 Ohms./150W RMS 4 Ohms.
Entradas:

1 XLR; RCA
Salida 

2 Par Altavoces
Dimensiones 160x230x309
Peso 8,5 kg.

BX1

BX-2 Etapa Monofonica:
 

Potencia 1x215W RMS 8 Ohms./300W RMS 4 Ohms.
Entradas:

1 XLR; RCA
Salida 

2 Par Altavoces
Dimensiones 160x230x309
Peso 8,1 kg.

BX2

COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801551 990,00 €
818,18 €White 6801568
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Elegante y de diseño moderno es una Caja Acustica de 
libreria y 2 Vias, :
•	 Sistema Bass Reflex. 
•	 Woofer 6 1/2” 
•	 Tweeter 1” neodimio.
•	 Potencia de majeno 20 - 120W, 
•	 Frecuencia respuesta:45Hz-22kHz. 
•	 Sensibilidad 91 dB

•	
•	 Dimensiones 425x325x195
•	 Peso 7,1 kg.(unidad)

KC400 EVO

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Light Wood 6801995 3760179291995 590,00 €
487,60 €

Walnut 6802008 3760179292008
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Diseñar un altavoz de estantería no es tarea fácil, el reto es reproducir 
las frecuencias bajas en un volumen de caja pequeño. Es necesario 
lograr la síntesis perfecta entre electrónica, acústica y ebanistería.

En primer lugar, el compartimento debe ser lo más rígido posible y 
antivibratorio, lo que implica el uso de materiales de alta densidad 
combinados con una precisión de mecanizado óptima. Toda su eba-
nistería está hecha con este fin. El nuevo KC100 no es una excepción 
a la regla.

El volumen interior del altavoz está cuidadosamente calculado, así 
como las dimensiones de la rejilla de ventilación para cada altavoz 
utilizado. Se eligió la solución Bass Reflex, que aumenta la respuesta 
de los graves y mejora el rendimiento.

Los altavoces utilizados en el KC100 se fabrican según las especifica-
ciones para conseguir rigurosamente el resultado deseado. Los boo-
mers tienen membranas de papel tratadas para una mayor neutralidad 
del sonido y las bobinas de voz de cobre muy puro están montadas 
sobre un soporte de kapton. Para una mayor suavidad y ausencia de 
agresividad, los tweeters tienen membranas de tela impregnada. Las 
bobinas móviles se refrigeran con ferrofluido.

A pesar del cuidado que se ha puesto en el gabinete y la calidad de 
nuestros altavoces, ¡el resultado final lo determinará el filtrado!

Advance Paris ha desarrollado una técnica de filtrado precisa y riguro-
sa que respeta la fase eléctrica y acústica.

La elección de los mejores componentes, las reactancias de aire, los 
condensadores de polipropileno, las resistencias cerámicas de preci-
sión, el posicionamiento no radiante de los componentes entre

ellos y la implementación de frecuencias de corte juiciosas garantizan 
un resultado sonoro en la parte superior.

Su increíble rendimiento en bajas frecuencias es asombroso, sobre 
todo teniendo en cuenta su pequeño tamaño. Su equilibrio y neu-
tralidad lo convierten en el altavoz ideal para reproducir todo tipo de 
música, además son versátiles y siguen siendo compatibles con una 
mayoría de amplificadores, incluso de potencia moderada y esto gra-
cias a su buen rendimiento.

2 canales y 2 altavoces
Woofer / Medium 17cm Amortiguador inverso
Tweeter 2,5cm
Frecuencia de respuesta: 45Hz-22kHz
Frecuencia de respuesta : 4000Hz
Rendimiento: 91dB
Para amplificador 20 - 120W
Dimensiones: 42,5 x 32,5 x 19, 5 cm
Peso: 7,1kgs

KC100

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Light Wood 6802329 3760179292329 350,00 €
289,26 €

Walnut 6802336 376017929336

Black 6802343 3760179292343

NUEVO
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Sistema Altavoces Amplificado con conexión Bluetooth aptX, con entradas analogicas de Phono y Auxiliar, Digitales optica 
y Coaxial, tambien incorpora Salida para Subwoofer.
Amplificador de 2x55W RMS, utiliza Woofer de 5” y Tweeter de domo de 2,5 cm, con una respuesta de 45Hz-22kHz.
Dimensiones : 28,5x22,5x17 cm
Peso 4,3 + 3,7 kg.

Versión con Reproductor de Streamer incluido.Wifi

AIR65 BT / WIFI

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

White/Light Wood 6802282 3760179292213 599,00 €
495,04 €Black/Walnut 6802008 3760179292237

Fullblack 6802107 3760179292107

White/Light Wood - Wifi 6802220 3760179292220 699,00 €
577,68 €Black/Walnut - Wifi 6802244 3760179292244

Fullblack - Wifi 6802114 3760179292114
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ZENEO ZX BT / WIFI

COLOR CÓDIGO EAN PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

White/Light Wood 6802299 3760179292299 1.490,00 €
1.231,40 €Black/Walnut 6802305 3760179292312

Jeans/Black 6802268 3760179292275

White/Light Wood - Wifi 6802299 1.590,00 €
1.314,05 €Black/Walnut - Wifi 6802305

Jeans/Black - Wifi 6802268

Versión con Reproductor de Streamer incluido.
Sistema Bi-amplificado A/B, con 4 amplificadores 2 
por caja, la interconexión por procesador Tri-core de 
32 bits, y filtrado DSP
•	  Woofer de 70 WRMS/ 150 W
•	 Tweeters 20 WRMS /40W
•	 Bluetooth aptX-HD
Conectividad 2 entradas analogicas, AUX-1 y AUX-2 
Streamer y dos entradas digitales una Optica y otra 
Coaxial, asi como entrada USB compatible PC/MAC
El DAC es WOLFSON 24 bits/192 kHz 
•	 Woofer 13cm
•	 Tweeter 2,5cm
•	 Dimensiones : 30,5x26x18cm 
•	 Peso 16,8 kg.

Versión con Reproductor de Streamer incluido.Wifi
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Streamer

COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801414 149,00 €
123,14 €

COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802084 399,00 €
329,75 €

Reproductor de Red Plug and Play, mas pequeño del mun-
do, ofrece acceso a todos los servicios de Red, actualizando 
cualquier sistema de HIFI, con su APP disponible para IOS y 
Android, permite la actulización de su sistema a los serivicios de 
red actuales. 

WIFI 802.11 b/g/n
AUDIO FORMAT
- APE, FLAC, WAV, APPLE LOSSLESS
- ALAC, AAC, AAC-LC, HE-AAC,
- HE-AACv2, MP3 (CBR/VBR 32 to 320kpps)
- WMA 48kHz/16bit or up to 192kHz/24bit

INTERNET RADIO : YES
- DAC- WOLFSON WM8740
- 24-bit, High Performance 192kHz
- Signal to noise ratio of 117dB
Dimensiones 75x14x49/55
Peso 8,5 kg.

WTX MicroStream

WTX Stream Tubes
EL ARTE DEL STREAMER,
¿Qué puede ser más bonito que el sonido de los vinilos? esa ca-
pacidad de hacer la música más viva, menos agresiva y verdade-
ramente “más cálida”.

Hemos tratado de obtener este sonido a partir de fuentes desmaterializa-
das actuales. Después de varios prototipos, resultó que el uso de tubos 
subminiatura 5703 subminiatura era la solución ideal, así que diseñamos 
una etapa de salida a válvulas de clase A.

El WTX-StreamTubes es un reproductor de red WiFi o ethernet, integra mu-
chos servicios de muchos servicios de streaming como Spotify, Qobuz, Ti-
dal, Deezer, Amazon Music, etc., varios miles de emisoras de radio locales, 
nacionales y mundiales a través de TuneIn o vTuner, la reproducción de su
discoteca almacenada localmente en su ordenador, smartphones, tabletas 
o unidad de red (NAS).

El WTX-StreamPro tiene un puerto Bluetooth propio. Podrá conectar nues-
tro Bluetooth Direct Digital X-FTB01 o X-FTB02 HD dongle a través de su 
puerto propietario.

Dimensiones; 47x 130 x 150 
Peso 0,9 kg.
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Bluetooth

COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802022 349,00 €
288,43 €

WTX-tubes

Receptor de Bluetooth de alta definición aptx HD,
•	 Solución: QCC / Wolfson / Raytheon
•	 BT: 5.0
•	 Códec: aptX, aptX HD, AAC, SBC
•	 DAC: WM8740 24 bits / 192 kHz, rango dinámico 117dB, 

jitter de reloj bajo
•	 Tubos: 2 x Raytheon 5703
•	 Procesamiento de tres núcleos: DualCore 32 -Bit, SingleCo-

re 120Mhz
•	 Dimensiones: 130 x 110 x42 mm W / D / H

WTX1100

COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801902 229,00 €
189,26 €

Receptor de Bluetooth de alta definición aptx HD, permite seña-
les de hasta 24 bits, conversor digital analogico 192 kHz/ 24 bits  
Cyrrus Logic.

COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801865 129,00 €
106,61 €

Modulo Bluetooth apt-X ™

WTX700

COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6800660 99,00 €
81,82 €

Modulo Bluetooth 

WTX500
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COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801230 99,00 €
81,81 €

COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6801841 129,00 €
106,61 €

Modulo Bluetooth, para Xi75 - Xi105 -Xi125 - AX1 - DX-1 PX-1 
UX-1 - X-Stream9 - WTX-Stream Pro - MC150 y PlayStream A5 
y A7 
Dimensiones 75x14x49/55
Peso 8,5 kg.

XFTB01

Modulo Bluetooth apt-X ™, para Xi75 - Xi105 -Xi125 - AX1 
- DX-1 PX-1 UX-1 - X-Stream9 - WTX-Stream Pro - MC150 y 
PlayStream A5 y A7 
Dimensiones 75x14x49/55
Peso 8,5 kg.

XFTB02

COLOR CÓDIGO PRECIO C/IVA
PRECIO S/IVA

Black 6802015 129,00 €
106,61 €

Trasmisor Bluetooth, con Calidad aptX-HD 
Dimensiones 70x66x20

HDT-800

Bluetooth
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS - Los precios de esta lista son con impuestos incluidos, recomendados y están sujetos a 
cambios sin previo aviso.

COMERCIALIZACIÓN - Para la adquisición de los productos aquí expuestos es necesaria la acredi-
tación fehaciente de la actividad industrial o comercial que permita la comercialización de nuestros 
productos. Una vez que dicha acreditación obre en poder de REYDIS, su pedido y nuestra aproba-
ción representan la aceptación de nuestras condiciones generales de venta.

PAGO - La forma de pago para las primeras operaciones será al contado, pre-contado o contra 
reembolso. Una vez obtenidos la clasificación y el crédito como cliente, podrá optar a distintas for-
mas de pago que se negociarán en un documento aparte.

PORTES - Los envíos superiores a 600,00€ impuestos no incluidos se realizarán a portes pagados. 
Para pedidos de inferior importe disponemos de una tarifa para portes en factura.

DEVOLUCIONES - No se aceptarán devoluciones sin la prevía autorización expresa de REYDIS. La 
aceptación por parte de REYDIS de cualquier devolución se efectuará con la emisión de un número 
de RMA, que tendrá que constar visible en la mercancía devuelta para que nuestro almacén pueda 
aceptarla.

INCIDENCIAS - Toda la mercancía que viaja a través del transporte contratado por REYDIS viaja 
asegurada. Cualquier incidencia que pudiera observar en la mercancía recibida deberá ser reclama-
da en un plazo no superior a 24h a contar desde su hora de entrega. En caso de incidencias, se re-
comienda al destinatario hacer constar en el albarán de entrega de la agencia “CONFORME SALVO 
EXAMEN”, fecha y hora de recepción.

GARANTÍA - Las garantías de todas nuestras importaciones tendrán duración de un año salvo que 
se indique lo contrario. La atención del producto en garantía será en nuestro servicio técnico o en 
los que REYDIS designe para tal efecto. Los productos serán recogidos con nuestros medios en 
los primeros 15 días después de haber sido enviados, una vez trascurridos este plazo el envío corre 
por cuenta del cliente, el retorno de todos los productos en garantía corren por cargo de REYDIS.

SAT - Los productos vendidos al usuario final y que presenten anomalías viajarán a nuestro servicio 
técnico a portes pagados por el usuario. En el caso de que el producto se encuentre en garantía, 
será devuelto a portes pagados.

*Esta lista anula la anterior.
*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
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