




La musique, invention de l’homme, est un art et une des pratiques 
les plus anciennes au monde. À travers les époques, les traditions, les 
différentes cultures, la musique engendre une sensation de plaisir, ca-
pable de procurer des émotions intenses. Ce sont ces notions de plai-
sir et d’émotions musicales qui ont conduit l’équipe d’Advance Paris à 
vouloir la reproduire sans compromis.

Imaginer, développer et concevoir les différents maillons de votre 
chaîne Haute-Fidélité à la perfection. Innover, maîtriser la technolo-
gie pour vous apporter plus de plaisir et plus longtemps, telles sont les 
règles d’or d’Advance Paris.

Pour nous, seul l’engagement du résultat compte et, à ce titre, un son 
pur et chaleureux est certainement notre signature de marque fran-
çaise désireuse de surprendre afin de marquer la différence.

Music, man's invention, is an art and one of the oldest practices in the 
world. Throughout the ages, traditions and different cultures, music ge-
nerates a feeling of pleasure, capable of bringing intense emotions. It is 
these notions of pleasure and musical emotions that led the Advance 
Paris team to want to reproduce it without compromise.

To imagine, develop and conceive the different links of your high-fidelity 
chain to perfection. To innovate, to master the technology to bring you 
more pleasure and longer, are the golden rules of Advance Paris.

For us, only the commitment of the result counts and, as such, a pure 
and warm sound is certainly our signature of French brand eager to 
surprise in order to mark the difference.

Sans Compromis
No Compromise



What a wonderful world 
Louis Armstrong 
Paroliers : George David Weiss / Robert Thiele

  
I see trees of green
Red roses too
I see them bloom
For me and you
And I think to myself
What a wonderful world

I see skies of blue
And clouds of white
The bright blessed day
The dark sacred night
And I think to myself
What a wonderful world
(...)

La chanson de la responsable marketing
The marketing manager’s song X-A1200 

Amplificateur Mono 450W
Imposant Transformateur Toroïdal 1000VA

Amplification Classe A/B
 Puissance et Finesse

450W Mono Amplifier
1000 VA Massive Toroïdal Transformer

Class A/B Amplification
Power and Finesse
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Bloc de puissance Mono 450W
450W Mono Power Amp

-A1200
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Amplificateur Haute-puissance à 
transistors

Transformateur torique
Alimentation linéaire

Amplification Classe A/B
Entrée analogique asymétrique RCA
Entrée analogique symétrique XLR

Trigger IN / OUT

Puissance (Watt, 8 Ohm) : 450   
Rapport Signal/bruit (dB) : 113

43x24,5x45,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 25 

Entrez dans un monde de dyna-
mique et de finesse avec un bloc 
de puissance mono pour sublimer 
vos enceintes. 

Le plus gros et le plus puissant des 
amplificateurs Advance Paris. 

Dans une configuration Hi-Fi ou 
Home-Cinéma, entendez la diffé-
rence.

High-power transistors amplifier

Toroidal transformer 
Linear power supply 
Class A/B Amplification
Un-balanced analog RCA input
Balanced analog XLR input
Trigger IN / OUT

Power (Watt, 8 Ohm) : 450  
Signal to noise ratio (dB) : 113
16,9x9,6x17,9 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 55,3

Get into a new world of dynamics 
and finesse with a mono power 
amp to enhance your speakers. 

The biggest and more powerful 
amplifier from Advance Paris.

From Hi-Fi to Home-Theater se-
tup, feel the difference.
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Bloc de puissance Mono 220W
220 W Mono Power Amp

Amplificateur Haute-puissance à 
transistors

Transformateur torique
Alimentation linéaire

Amplification Classe A/B
Entrée analogique asymétrique RCA
Entrée analogique symétrique XLR

Puissance (Watt, 8 Ohm) : 220  
Rapport Signal/bruit (dB) : >100

43x20x45 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 20,9 

Un amplificateur mono pour 
parfaire chaque enceinte. Décou-
vrez le graal de la haute-fidélité 
avec cet ampli de 220W apte à 
alimenter vos enceintes Hi-Fi ou 
Home-Cinéma.

High-power transistors amplifier

Toroidal transformer 
Linear power supply 
Class A/B Amplification
Un-balanced analog RCA input
Balanced analog XLR input

Power (Watt, 8 Ohm) : 220  
Signal to noise ratio (dB) : >100
16,9x7,9x17,7 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 46,1

A mono amplifier to improve  
each speaker. Discover the grail of 
high-fidelity with this 220W am-
plifier capable of powering your 
Hi-Fi or Home-Cinema speakers.

-A220 EVO
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Bloc de puissance Stéréo 2x160W 
2x160W Stereo Power Amp

Amplificateur Haute-puissance à 
transistors

Transformateur torique
Alimentation linéaire

Amplification Classe A/B
Entrée analogique asymétrique RCA
Entrée analogique symétrique XLR

Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x160  
Rapport Signal/bruit (dB) : >120

43x16x43 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 19

Un bloc de puissance stéréo par-
fait pour entrer dans le monde des 
éléments séparés et augmenter 
la qualité de votre amplificateur 
Home-Cinema.

High-power transistors amplifier

Toroidal transformer 
Linear power supply 
Class A/B Amplification
Un-balanced analog RCA input
Balanced analog XLR input

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x160  
Signal to noise ratio (dB) : >120
16,9x6,3x16,9 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 41,9

A perfect stereo power amp to en-
ter the world of separate compo-
nents and increase the quality of 
your Home-Cinema amplifier.

-A160 EVO
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Bloc de puissance Stéréo 2x200W
2x200W Stereo Power Amp

-A600



11

Amplificateur Haute-puissance à 
transistors

Transformateur torique
Alimentation linéaire

Amplification Classe A/B
Entrée analogique asymétrique RCA
Entrée analogique symétrique XLR

Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x200  
Rapport Signal/bruit (dB) : 113

43x21x46,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 25,4

Un bloc de puissance stéréo de ré-
férence pour votre configuration 
haut-de-gamme. 

Précision et dynamique pour mé-
tamorphoser l’écoute de vos en-
ceintes.

High-power transistors amplifier

Toroidal transformer 
Linear power supply 
Class A/B Amplification
Un-balanced analog RCA input
Balanced analog XLR input

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x200  
Signal to noise ratio (dB) : 113
16,9x8,3x18,3 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 56

A reference stereo power amp for 
your high-end setup. 

Precision and dynamics to meta-
morphose the listening experience 
of your speakers.
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Préamplificateur Double Mono 
Double Mono Preamplifier

Préamplificateur Double Mono 
Transformateur torique

Alimentation linéaire
Entrées analogiques RCA / XLR

Entrées Phono MM / MC séparées
Entrées Numériques USB / Optique / 

Coaxial
Sorties analogiques RCA / XLR

Trigger OUT
  

Rapport Signal/bruit (dB) : >110
43x15,5x43,5 (cm, LxHxP)

Poids Net (kg) : 14,2

Un préamplificateur avec une 
construction Double Mono pour 
conserver toutes les nuances, 
toute la musicalité de vos enregis-
trements audio. Complétez le avec 
un X-A1200 ou un X-A600.

Dual Mono Preamplifier
Toroidal transformer 
Linear power supply 
Analog RCA / XLR inputs
Separated MM / MC Phono inputs
USB / Optical / Coaxial Digital inputs

Analog RCA / XLR outputs
 Trigger OUT

Signal to noise ratio (dB) : >110
16,9x6,1x17,1 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 31,3  

A preamplifier with a Double 
Mono construction to preserve 
all the nuances, all the musicality 
of your audio recordings. Add a 
X-A1200 or X-A600 power amp.

-P1200
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Préamplificateur
Preamplifier

Préamplificateur Stéréo 
Transformateur torique

Entrées analogiques RCA / XLR
Entrée Phono MM / MC 

Entrées Numériques USB / Optique / 
Coaxial / Bluetooth (option)

Sorties analogiques RCA / XLR
Trigger OUT (2x)

  
Rapport Signal/bruit (dB) : >103

43x12,3x30,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 6,7

Un préamplificateur idéal pour 
réaliser un système stéréo à élé-
ments séparés avec un bloc de 
puissance. Complétez le avec un 
X-A160 EVO ou X-A600.

Stereo Preamplifier
Toroidal transformer 
Analog RCA / XLR inputs
MM / MC Phono input
USB / Optical / Coaxial / Bluetooth 
(optional) Digital inputs
Analog RCA / XLR outputs
 Trigger OUT (2x)

Signal to noise ratio (dB) : >103
16,9x4,8x12 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 14,8      

An ideal preamplifier for building 
a split-element stereo system with 
a power amp like the X-A160 
EVO or X-A600.

-P700
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Amplificateur Intégré Hybride Double Mono
Dual Mono Hybrid Integrated Amplifier

A12 Classic
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Amplificateur Hybride Stéréo 
Transformateur torique

Amplification Classe A/B
Entrées analogiques RCA / XLR

Entrée Phono MM / MC 
Entrées Numériques USB / Optique / 
Coaxial / Bluetooth (option) / HDMI

Sorties analogiques RCA / XLR
Sorties Subwoofer
Trigger OUT (2x)

  Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x190
Rapport Signal/bruit (dB) : >103

43x19,3x45,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 17,8

Un intégré avec une préamplifica-
tion à tubes et une amplification à 
transistors pour le meilleur des 2 
mondes.  Ajoutez une typologie 
d’amplification en Double Mono 
et vous avez la parfaite recette 
pour un amplificateur musical et 
puissant.

Et quel style !

Hybrid Stereo Amplifier
Toroidal transformer 
Class A/B Amplification
Analog RCA / XLR inputs
MM / MC Phono input
USB / Optical / Coaxial / Bluetooth 
(optional) / HDMI Digital inputs
Analog RCA / XLR outputs
Subwoofer Outputs
Trigger OUT (2x)

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x190
Signal to noise ratio (dB) : >103
16,9x7,6x17,9 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 39,4     

An integrated amplifier with tube 
preamplification and transistor 
amplification for the best of both 
worlds. Add a Dual Mono am-
plifier typology and you have the 
perfect recipe for a powerful and 
musical amplifier.

What a stylish product !
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Advance Paris
X-i1100

Editor’s Choice
Bester Verstärker (Oberklasse) 2020/21

Amplificateur intégré 
Integrated amplifier

Amplificateur Intégré Stéréo 
Transformateur torique

Amplification Classe A/B
Entrées analogiques RCA / XLR

Entrée Phono MM
Entrées Numériques USB / Optique / 

Coaxiale
Trigger OUT (2x)

  Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x220
Rapport Signal/bruit (dB) : >102

43x21,2x45,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 25,4

Un amplificateur intégré impo-
sant doté d’un énorme transfor-
mateur toroïdal pour une alimen-
tation sans faille. Un produit apte 
à transcender vos enceintes.

Stereo Integrated Amplifier
Toroidal transformer 
Class A/B Amplification
Analog RCA / XLR inputs
MM Phono input
USB / Optical / Coaxial / Digital 
inputs
Trigger OUT (2x)

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x220
Signal to noise ratio (dB) : >102
16,9x8,3x17,9 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 56     

A massive integrated amplifier 
with a huge toroidal transformer 
for a reliable power supply. A 
product that will transcend your 
speakers.

-i1100
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Amplificateur Intégré Hybride
Hybrid Integrated Amplifier

Amplificateur Hybride Stéréo 
Transformateur torique

Amplification Classe A/B
Entrées analogiques RCA / XLR / MM 

Entrées Numériques USB / Optique / 
Coaxial / Bluetooth (option) / HDMI

Sorties analogiques RCA
Sorties Subwoofer
Trigger OUT (2x)

  Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x130
Rapport Signal/bruit (dB) : >98

43x17,5x38,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 14,5

Un intégré hybride parfait pour 
découvrir la Haute-Fidélité. Une 
musicalité et une connectique 
sans faute font du A10 Classic une 
référence chez Advance Paris.

Hybrid Stereo Amplifier
Toroidal transformer 
Class A/B Amplification
Analog RCA / XLR / MM inputs
USB / Optical / Coaxial / Bluetooth 
(optional) / HDMI Digital inputs
Analog RCA outputs
Subwoofer Outputs
Trigger OUT (2x)

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x130
Signal to noise ratio (dB) : >98
16,9x6,9x15,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 32     

A perfect hybrid integrated to 
discover high-fidelity. Great musi-
cality and a flawless connectivity 
make the A10 Classic a reference 
at Advance Paris.

A10 Classic
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Un excellent partenaire pour une 
paire d’enceintes colonne de taille 
moyenne ou bibliothèque. En 
option, vous pouvez rajouter une 
connexion Bluetooth.

An excellent partner for a pair of 
medium-sized floorstanding spea-
kers or bookshelves. As an option, 
you can add a Bluetooth connec-
tion.

-i75
Amplificateur Intégré Stéréo 

Transformateur torique
Amplification Classe A/B

Entrées analogiques RCA / Phono MM 
Entrées Numériques USB / Optique / 

Coaxial / Bluetooth (option) 
Sorties analogiques RCA

Sorties Subwoofer

  Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x75
Rapport Signal/bruit (dB) : >90

43x12,2x32 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 8,7

Stereo Integrated Amplifier
Toroidal transformer 
Class A/B Amplification
Analog RCA / Phono MM inputs
USB / Optical / Coaxial / Bluetooth 
(optional) Digital inputs
Analog RCA outputs
Subwoofer Outputs

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x75
Signal to noise ratio (dB) : >90
16,9x4,8x12,6 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 19,2     

Amplificateur intégré 
Integrated amplifier
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Un premier pas vers la Hi-Fi, le 
X-i50 BT vous permet de décou-
vrir les joies d’une écoute audio 
de qualité. Équipé d’origine d’une 
connexion Bluetooth.

A first step towards Hi-Fi, the 
X-i50 BT allows you to discover 
the joys of quality audio listening. 
Standard equipped with a Blue-
tooth connection.

-i50 BT
Amplificateur Intégré Stéréo 

Transformateur torique
Amplification Classe A/B

Entrées analogiques RCA / MM 
Bluetooth aptX  

Sorties analogiques RCA

  Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x50
Rapport Signal/bruit (dB) : >85

43x10,8x32 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 6,4 

Stereo Integrated Amplifier
Toroidal transformer
Class A/B Amplification 

Analog RCA / MM inputs
aptX Bluetooth
Analog RCA outputs

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x50
Signal to noise ratio (dB) : >85
16,9x4,3x12,6 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 14

Amplificateur Intégré Bluetooth
Bluetooth Integrated Amplifier



L’amour est un oiseau rebelle 
Georges Bizet
Parolier :  Prosper Mérimée

 
L’amour est enfant de bohême
Il n’a jamais, jamais connu de loi
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime
Si je t’aime prends garde à toi
Prends garde à toi
Si tu ne m’aimes pas
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime
Prends garde à toi
Mais si je t’aime, si je t’aime
Prends garde à toi

L’oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l’aile et s’envola
L’amour est loin tu peux l’attendre
Tu ne l’attends plus il est là
Tout autour de toi vite vite
Il vient s’en va puis il revient
Tu crois le tenir il t’évite
Tu crois l’éviter il te tient
(...)

La chanson du directeur produit
The product owner’s song

MyConnect 250 
Tout-en-Un audiophile 2x190W

Préamplification à tubes
Amplification Classe A/B Double-Mono 

Performance et simplicité

2x190W Audiophile All-in-One 
Tubes preamplification

2x190W Class A/B Dual-Mono Amplification
Performance and simplicity

20
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Amplificateur Hybride Tout-en-Un Double Mono
Dual Mono Connected All-In-One Amplifier

MyConnect 250
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Amplificateur Tout-en-Un Hybride 
Transformateur torique (2x)

Entrées analogiques RCA/MM/MC/XLR 
Entrées Numériques USB / Optique / 
Coaxial / Bluetooth (option) / HDMI

Réseau Wi-Fi / Ethernet
Lecteur CD / FM / DAB+

Sorties analogiques RCA / XLR
Sorties Subwoofer
Trigger OUT (2x)

  Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x190
Rapport Signal/bruit (dB) : >103

43x19,3x45,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 18,6

Du Phono à l’HDMI, du CD à la 
fonction Réseau, le MyConnect 
250 est un Tout-en-Un muni d’un 
préamplificateur à tubes. 

Ajoutez une alimentation en 
double mono pour un son dyna-
mique, puissant et musical.

Une expérience unique !

Hybrid All-In-One Amplifier
Toroidal transformer (2x) 
Analog RCA /MM / MC / XLR inputs
USB / Optical / Coaxial / Bluetooth 
(optional) / HDMI Digital inputs
Wi-Fi / Ethernet network
CD / FM / DAB + player
Analog RCA / XLR outputs
Subwoofer Outputs
Trigger OUT (2x)

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x190
Signal to noise ratio (dB) : >103
16,9x7,6x17,9 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 41     

From Phono to HDMI, from 
CD to Network, the MyConnect 
250 is an All-in-One with a tube 
preamp. 

Add a dual mono power supply 
for dynamic, powerful and musi-
cal sound.

A unique experience !



24

Un Tout-en-un équipé de nom-
breuses fonctionnalités mo-
dernes. La musicalité des tubes de 
préamplification fera le reste.

An All-in-One equiped with nu-
merous modern features. The mu-
sicality of the preamp tubes will 
take care of the rest.

Amplificateur Tout-en-Un Hybride  
Transformateur torique

Amplification Classe A/B
Entrées analogiques RCA / MM / MC  
Entrées Numériques USB / Optique / 

Coaxial / Bluetooth (option) 
Réseau Wi-Fi / Ethernet

Lecteur CD / FM / DAB +
Sorties Subwoofer

 
  Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x130

Rapport Signal/bruit (dB) : >105
43x17x37 (cm, LxHxP)

Poids Net (kg) : 14,5

Hybrid All-In-One amplifier
Toroidal transformer
Class A/B Amplification 
Analog RCA / MM / MC inputs
USB / Optical / Coaxial / Bluetooth 
(optional) Digital inputs
Wi-Fi / Ethernet network
CD / FM / DAB + player
Subwoofer Outputs

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x130
Signal to noise ratio (dB) : >105
16,9x6,7x14,6 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 32     

Amplificateur Hybride Tout-en-Un
Hybrid All-In-One Amplifier

MyConnect 150
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Munie d’un transformateur to-
roïdal, d’un amplificateur en 
Classe A/B et équipée d’origine du 
Bluetooth, c’est la meilleure mi-
ni-chaine du marché. 

Equipped with a toroidal transfor-
mer, a Class A/B amplifier and co-
ming with Bluetooth, it is the best 
Hi-Fi mini-system on the market.

Amplificateur Tout-en-Un 
Transformateur torique

Amplification Classe A/B
Entrées analogiques RCA / MM 

Entrées Numériques Optique / Coaxial 
Bluetooth aptX 

Réseau Wi-Fi / Ethernet
Lecteur CD / FM / DAB+

Sorties Subwoofer

  Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x48
Rapport Signal/bruit (dB) : >92

27,5x14x36,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 6,2

All-in-One Stereo Amplifier
Toroidal transformer 
Class A/B Amplification
Analog RCA / MM inputs
Optical / Coaxial Digital inputs
Bluetooth aptX
Wi-Fi / Ethernet network
CD / FM / DAB + player
Subwoofer Outputs

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x48
Signal to noise ratio (dB) : >92
10,8x5,5x14,4 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 13,7     

Amplificateur Compact Tout-en-Un
All-in-One Compact Amplifier

MyConnect 60
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Amplificateur Intégré Connecté
Connected Integrated Amplifier

PlayStream A7
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Amplificateur Intégré Connecté 
Transformateur torique

Amplification Classe A/B
Entrées analogiques RCA / MM / MC  

Entrées Numériques Optique / Coaxial / 
Bluetooth (option) / HDMI ARC

Réseau Wi-Fi / Ethernet
Tuner FM / DAB+

Sorties analogiques RCA  / Subwoofer
Trigger OUT (2x)

  Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x115
Rapport Signal/bruit (dB) : >98

43x13x36 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 9,4

Retrouvez dans le PlayStream A7 
les fonctions et spécifications les 
plus utiles et performantes. 

Doté d’une alimentation à trans-
formateur torique, d’une connec-
tivité réseau et d’une entrée HDMI 
ARC pour votre TV, le PlayStream 
A7 alimentera vos enceintes avec 
brio !

Integrated Connected Amplifier
Toroidal transformer
Class A/B Amplification 
Analog RCA / MM / MC inputs
Optical / Coaxial / Bluetooth (optio-
nal) / HDMI ARC Digital inputs
Wi-Fi / Ethernet network
FM / DAB + Tuner
Analog RCA / Subwoofer Outputs
Trigger OUT (2x)

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x115
Signal to noise ratio (dB) : >98
16,9x5,1x14,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 20,7     

Find the most useful and power-
ful features and specifications in 
the PlayStream A7. 

From toroidal transformer power 
to network connectivity and 
HDMI ARC for your TV, the 
PlayStream A7 will power your 
speakers with flying colors !
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Un amplificateur qui regroupe 
l’essentiel de la Hi-Fi moderne. Et 
toujours cette sonorité musicale et 
dynamique des produits Advance 
Paris.

An amplifier that brings together 
the essentials of modern Hi-Fi. 
And always this musical and dy-
namic sound of Advance Paris 
products.

Amplificateur Intégré Connecté 
Transformateur torique

Amplification Classe A/B
Entrées analogiques RCA / MM / MC 

Entrées Numériques Optique / Coaxial 
Bluetooth aptX (option) 
Réseau Wi-Fi / Ethernet

Tuner FM / DAB+
Sorties Subwoofer

  Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x80
Rapport Signal/bruit (dB) : >98

43x13x36 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 8,4

Integrated Connected Amplifier
Toroidal transformer
Class A/B Amplification 
Analog RCA / MM / MC inputs
Optical / Coaxial Digital inputs
Bluetooth aptX (option)
Wi-Fi / Ethernet network
FM / DAB+ Tuner
Subwoofer Outputs

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x80
Signal to noise ratio (dB) : >98
16,9x5,1x14,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 18,4     

Amplificateur Intégré Connecté
Connected Integrated Amplifier

PlayStream A5
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Un amplificateur connecté en ré-
seau et en Bluetooth, une entrée 
HDMI ARC, des entrées numé-
riques et analogiques : un produit 
accessible pour tous.

A network and Bluetooth connec-
ted amplifier, HDMI ARC input, 
digital and analog inputs: a pro-
duct accessible to all.

Amplificateur Intégré Connecté 
Transformateur torique

Amplification Classe A/B
Entrées analogiques RCA / MM 

Entrées Numériques Optique / Coaxial 
Bluetooth aptX / HDMI ARC 

Réseau Wi-Fi / Ethernet
Sorties Subwoofer

  Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x48
Rapport Signal/bruit (dB) : >98

43x11,5x36,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 6,2

Integrated Connected Amplifier
Toroidal transformer 
Class A/B Amplification
Analog RCA / MM inputs
Optical / Coaxial Digital inputs
Bluetooth aptX / HDMI ARC
Wi-Fi / Ethernet network
Subwoofer Outputs

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x48
Signal to noise ratio (dB) : >98
16,9x4,5x14,4 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 13,8     

Amplificateur Intégré Connecté
Connected Integrated Amplifier

PlayStream A1 
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Lecteur CD High-End à Tubes
High-End Tubes CD Player

-CD1000 EVO
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Lecteur CD à tubes
Transformateur torique

Alimentation linéaire
Entrées Numériques Optique /Coaxiale 
Sorties Numériques Optique / Coaxiale 

/ AES-EBU
Trigger IN 

Sorties analogiques RCA / XLR à tubes
  

43x11x37,2 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 8

Un lecteur CD High-End par la 
qualité de ses composants, de son 
design mécanique et de ses sorties 
analogiques à tubes pour magni-
fier votre collection de CD.

Il est de plus doté d’entrées numé-
riques pour vous faire profiter de 
l’excellente conversion numérique 
/ analogique.

Tubes CD player
Toroidal transformer 
Linear power supply
Optical / Coaxial Digital inputs
Optical / Coaxial / AES-EBU Digital 
Outputs
Trigger IN

Tubes RCA / XLR analog ouputs

16,9x4,3x14,6 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 17,6

A High-End CD player by the 
quality of its components, its 
mechanical design and its analog 
tube outputs to magnify your CD 
collection.

It is also equipped with digital 
inputs to take advantage of the ex-
cellent digital / analog conversion.
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Une solide base de lecture CD qui 
délivre un signal numérique pour 
votre DAC ou votre amplificateur 
intégré compatible.

A solid CD playback base that 
delivers a digital signal for your 
DAC or your compatible inte-
grated amplifier.

-D500
Transport CD 

Transformateur torique (x2)
Alimentation linéaire

Sorties Numériques Optique / Coaxial 
/ AES-EBU
Trigger IN 

  
43x11x37,2 (cm, LxHxP)

Poids Net (kg) : 8,2

CD Drive
Toroidal transformer  (x2)
Linear power supply

Optical / Coaxial / AES-EBU Digital 
Outputs
Trigger IN

16,9x4,3x14,6 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 18,1

Transport CD
CD Drive
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Un produit unique qui vous 
permet de regrouper toutes les 
sources modernes en 1 seul chas-
sis. La meilleure solution pour 
faire évoluer votre système faci-
lement.

A unique product that allows you 
to group all modern sources in one 
chassis. The best solution to easily 
upgrade your system.

-Stream 9
Source universelle 

Transformateur torique
Alimentation linéaire

Entrées Numériques Optique / Coaxial 
Bluetooth (option) / USB  
Réseau Wi-Fi / Ethernet

Lecteur CD / FM / DAB+

Sorties Numériques Optique / Coaxial 
Sorties analogiques RCA / XLR

  
43x10,8x37,2 (cm, LxHxP)

Poids Net (kg) : 4,8

Universal source
Toroidal transformer 
Linear power supply
Optical / Coaxial Digital inputs
Bluetooth (optional) / USB
Wi-Fi / Ethernet network
CD / FM / DAB +player

Optical / Coaxial Digital Outputs
RCA / XLR analog ouputs

16,9x4,3x14,6 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 10,6

Source Universelle
Universal Source
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Le X-CD9 bénéficie d’une double 
sortie analogique à tubes pour 
parfaire sa musicalité.

The X-CD9 benefits from a double 
analog tube output to perfect its 
musicality.

-CD9
Lecteur CD à tubes

Transformateur torique
Alimentation linéaire

Sorties Numériques Optique / Coaxial 
Sorties analogiques RCA / XLR

  
43x7,3x26 (cm, LxHxP)

Poids Net (kg) : 4,1

Tubes CD player
Toroidal transformer 
Linear power supply

Optical / Coaxial Digital Outputs
RCA / XLR analog ouputs

16,9x2,9x10,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 9

Lecteur CD à Tubes
Tubes CD Player
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Continuez à écouter votre collec- 
tion de CD avec ce lecteur équipé 
de sorties symétriques et asymé-
triques.

Enjoy listening to your CD col-
lection with this player equipped 
with balanced and unbalanced 
outputs.

-CD7
Lecteur CD 

Transformateur torique
Alimentation linéaire

Sorties Numériques Optique / Coaxial 
Sorties analogiques RCA / XLR

  
43x7,3x26 (cm, LxHxP)

Poids Net (kg) : 3,3

CD player
Toroidal transformer 
Linear power supply

Optical / Coaxial Digital Outputs
RCA / XLR analog ouputs

16,9x2,9x10,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 7,3

Lecteur CD
CD Player
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Un préamplificateur de taille ré-
duite mais sans concession. Une 
pléthore de connectiques et de 
possibilités dans un format com-
pact.

A preamplifier of reduced size but 
without concession. A profusion of 
connections and possibilities in a 
compact format.

Préamplificateur Stéréo 
Transformateur torique

Entrées analogiques RCA / XLR
Entrée Phono MM / MC 

Entrées Numériques USB / Optique / 
Coaxial / Bluetooth (option)

Sorties analogiques RCA / XLR
Trigger OUT (2x)

  
Rapport Signal/bruit (dB) : >100

23x13x31 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 5,25

Stereo Preamplifier
Toroidal transformer 
Analog RCA / XLR inputs
MM / MC Phono input
USB / Optical / Coaxial / Bluetooth 
(optional) Digital inputs
Analog RCA / XLR outputs
 Trigger OUT (2x)

Signal to noise ratio (dB) : >100
9x5,1x12,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 11,55      

Préamplificateur Compact
Compact Preamplifier

PX1
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Une source universelle parfaite 
pour complèter une configura-
tion compacte. Lecteur CD, FM/
DAB+, réseaux, Bluetooth, USB... 
les possibilités sont nombreuses. 

A perfect universal source to 
complete a compact system. CD 
player, FM/DAB+, networks, 
Bluetooth, USB... the possibilities 
are numerous.

Source universelle 
Transformateur torique

Alimentation linéaire
Entrées Numériques Optique / Coaxial 

Bluetooth (option) / USB  
Réseau Wi-Fi / Ethernet

Lecteur CD / FM / DAB+
Sorties Numériques Optique / Coaxial 

Sorties analogiques RCA / XLR

Rapport Signal/bruit (dB) : >110
  23x13x31 (cm, LxHxP)

Poids Net (kg) : 3,3

Universal source
Toroidal transformer 
Linear power supply
Optical / Coaxial Digital inputs
Bluetooth (optional) / USB
Wi-Fi / Ethernet network
CD / FM / DAB + player
Optical / Coaxial Digital Outputs
RCA / XLR analog ouputs

Signal to noise ratio (dB) : >110
9x5,1x12,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 7,26

Source Universelle Compacte
Compact Universal Source

UX1
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Un bloc de puissance stéréo de 
taille réduite mais avec la qualité 
d’un grand ! Le partenaire idéal 
du PX1 pour un système de quali-
té audiophile.

A stereo power block that is small 
in size but big in quality ! The per-
fect partner to the PX1 for a high 
quality audio system.

Amplificateur stéréo à transistors
Transformateur torique

Alimentation linéaire
Amplification Classe A/B

Entrée analogique asymétrique RCA
Entrée analogique symétrique XLR

Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x105
Rapport Signal/bruit (dB) : >98

23x16x31 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 8,35

High-power transistors amplifier
Toroidal transformer 
Linear power supply 
Class A/B Amplification
Un-balanced analog RCA input
Balanced analog XLR input

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x105  
Signal to noise ratio (dB) : >98
9x6,3x12,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 18,4

Bloc de Puissance Stéréo Compact
Compact Stereo Power Amp

BX1
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Un bloc de puissance mono qui 
cache bien son jeu. Véritable 
monstre de puissance et de dyna-
mique dans un format compact !

A mono power amp that hides 
its game well. A real monster of 
power and dynamics in a compact 
format !

Amplificateur stéréo à transistors
Transformateur torique

Alimentation linéaire
Amplification Classe A/B

Entrée analogique asymétrique RCA
Entrée analogique symétrique XLR

Puissance (Watt, 8 Ohm) : 215  
Rapport Signal/bruit (dB) : 105

23x16x31 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 8,35

High-power transistors amplifier
Toroidal transformer 
Linear power supply 
Class A/B Amplification
Un-balanced analog RCA input
Balanced analog XLR input

Power (Watt, 8 Ohm) : 215  
Signal to noise ratio (dB) : 105
9x6,3x12,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 18,4

Bloc de Puissance Mono Compact
Compact Mono Power Amp

BX2



Porque te vas 
Jeanette
Parolier : Malex

 
Hoy en mi ventana brilla el sol
Y el corazón
Se pone triste contemplando la ciudad
Porque te vas

Como cada noche desperté
Pensando en ti
Y en mi reloj todas las horas vi pasar
Porque te vas
(...)

La chanson de la commerciale export
The export manager’s song

La tendresse 
Bourvil
Parolier :  Hubert Giraud / Noel Roux

 
On peut vivre sans richesses
Presque sans le sou
Des seigneurs et des princesses
Y en a plus beaucoup

Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas
Non, non, non, non
On ne le pourrait pas
(...)

La chanson du graphiste
The graphic designer’s song

Zeneo ZX 
Enceintes actives à filtrage DSP

Amplification Classe A/B 2x70W et 2x20W
Sans câble de liaison entre les enceintes

La haute performance compacte

Active DSP filtering loudspeakers
2x70W and 2x20W Class A/B amplification

No wire between speakers
Compact high performance

40
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Une enceinte Hi-Fi Bluetooth mo-
derne à filtrage actif DSP avec 4 
amplificateurs en Classe A/B sans 
aucun câble de liaison entre les en-
ceintes.

A modern Hi-Fi speaker with 
DSP active filtering and 4 Class 
A/B amplifiers without any cables 
between the speakers.

Filtrage actif par DSP
Enceinte Bass-Reflex 

 USB Type-B pour ordinateur
Entrée numérique Coaxiale / Optique 

Bluetooth aptX HD / Phono MM
Sortie Subwoofer

Compatible avec WTX-Microstream / 
WTX-StreamTubes 

Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x20 / 
2x70

19x30x26 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 29,4

DSP active crossover
Bass-Reflex cabinet
USB Type-B for Computer
Digital Coaxial / Optical input
Bluetooth aptX HD / Phono MM
Subwoofer output
Compatible with WTX-Microstream / 
WTX-StreamTubes

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x20 / 2x70 

7,5x11,8x10,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) 64,8 lbs

Enceintes Connectées True Stéréo
True Stereo Connected Speakers

Zeneo ZX



43

Un système Hi-Fi Bluetooth com-
pact composé de 2 enceintes com-
patibles avec votre platine vinyle 
comme votre smartphone.

A compact Bluetooth Hi-Fi system 
with 2 speakers compatible with 
your turntable as your smart-
phone.

Haut-parleur d’aigu de 25 mm en tissu
Haut-parleur de médium-basse de 

13 cm en papier
Filtrage passif

Amplification Classe D
Enceinte Bass-Reflex

Entrée numérique coaxiale
Entrée numérique Optique 

Bluetooth aptX / Phono MM
Sortie Caisson RCA

Compatible avec WTX-Microstream 

Puissance (Watt, 8 Ohm) : 2x55
17x29,5x20 (cm, LxHxP)

Poids Net (kg) : 16,2

1 inch fabric dome tweeter 
5 inch paper Mid-Bass driver

Passive crossover
Class D Amplifier
Bass-Reflex cabinet
Digital Coaxial Input
Digital Optical input 
Bluetooth aptX / Phono MM
RCA subwoofer output
Compatible with WTX-Microstream

Power (Watt, 8 Ohm) : 2x55
6,7x11,6x7,9 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) 35,8 lbs

Enceintes Connectées Stéréo
Stereo Connected Speakers

Air 65 
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Une enceinte Hi-Fi 2 voies de 
format bibliothèque munie d’un 
haut-parleur de médium / grave 
de 17 cm pour un rendu de basse 
surprenant compte tenu de sa di-
mension.

A Hi-Fi 2-way bookshelf speaker 
with a 17 cm midrange/bass dri-
ver for a surprising bass rendering 
considering its size.

Haut-parleur d’aigu de 25 mm en tissu
Haut-parleur de médium-basse de 

17 cm en papier

Filtrage passif
Enceinte Bass-Reflex
Impédance  (ohm) : 6

Puissance (Watt) : 20-120W

19,5x42,5x32,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 16,6 kg

1 inch fabric dome tweeter 
6,5 inch paper Mid-Bass driver

Passive crossover
Bass-Reflex cabinet
Impedance (ohm) / 6

Power (Watt) : 20-120W

7,7x16,7x12,8 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs)  : 36,6 lbs

Enceinte passive
Passive Speaker

KC 400 EVO
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Une enceinte Hi-Fi 2 voies com-
pacte, partenaire idéal de la My-
Connect 60 pour un bureau, une 
chambre...

A compact Hi-Fi 2-way speaker, 
ideal partner of the MyConnect 
60 for an office, a room...

Haut-parleur d’aigu de 25 mm en tissu
Haut-parleur de médium-basse de 

13 cm en papier

Filtrage passif
Enceinte Bass-Reflex
Impédance  (ohm) : 6

Puissance (Watt) : 20-100W
17x29,5x20 (cm, LxHxP)

Poids Net (kg) : 14,8

1 inch fabric dome tweeter 
5 inch paper Mid-Bass driver

Passive crossover
Bass-Reflex cabinet
Impedance (ohm) / 6

Power (Watt) : 20-100W
6,7x11,6x7,9 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs) : 32,6 lbs

Enceinte passive
Passive Speaker

KC 100 
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Via con me 
Paolo Conte
Parolier : Paolo Conte

 
Via via
Vieni via di qui
Niente più ti lega a questi luoghi
Neanche questi fiori azzurri
Via via
Neanche questo tempo grigio
Pieno di musiche
E di uomini che ti son piaciuti

It’s wonderful
It’s wonderful
It’s wonderful
Good luck my baby
It’s wonderful
It’s wonderful
It’s wonderful
I dream of you(...)

La chanson du directeur général
The boss’s song
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Lecteur Réseau à Tubes 
Tube Network player

WTX-StreamTubes
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Récepteur Réseau à tubes 
Sortie analogique RCA

Sorties numériques Coaxiale / Op-
tique

Compatible with Advance PlayStream 
application (iOS and Android)

Qobuz / Tidal / Deezer / Amazon 
Music / TuneIn / Napster / Spotify

13x4,7x15 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 0,6 kg

La musique dématérialisée a ré-
volutionné nos habitudes. Le 
WTX-StreamTubes vous ouvre 
les portes des catalogues infinis 
disponibles sur les différents ser-
vices de streaming avec une qua-
lité audio surprenante grâce à sa 
sortie analogique à tubes.

Tube Network Streamer
RCA Analog output
Optical / Coaxial digital outputs

Compatible with Advance PlayStream 
application (iOS and Android)

Qobuz / Tidal / Deezer / Amazon 
Music / TuneIn / Napster / Spotify

5,1x1,85x5,9 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs)  : 1,32 lbs

Dematerialized music has re-
volutionized our habits. The 
WTX-StreamTubes opens the 
doors to the infinite catalogs avai-
lable on the different streaming 
services with a surprising audio 
quality thanks to its analog tube 
output.
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Le récepteur réseau le plus com-
pact du marché. Faites évo-
luer votre amplificateur avec ce 
streamer compact et compa-
tible avec l’application Advance 
PlayStream.

The most compact network re-
ceiver on the market. Upgrade 
your amplifier with this compact 
streamer and compatible with the 
Advance PlayStream application.

Récepteur Réseau
Sortie analogique RCA

Compatible with Advance PlayStream 
application (iOS and Android)

Qobuz / Tidal / Deezer / Amazon 
Music / TuneIn / Napster / Spotify

7,5x1,4x5,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 0,042 kg

Network Receiver
RCA Analog output

Compatible with Advance PlayStream 
application (iOS and Android)

Qobuz / Tidal / Deezer / Amazon Mu-
sic / TuneIn / Napster / Spotify

2,9x0,6x2,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs)  : 0,09 lbs

Lecteur Réseau Compact
Compact Network Player

WTX-MicroStream
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Récepteur Bluetooth de haute 
qualité avec sorties numériques 
coaxiale / optique et une sortie 
analogique RCA à tubes. Musica-
lité garantie !

High quality Bluetooth receiver 
with coaxial / optical digital out-
puts and a tube RCA analog out-
put. Great musicality !

Récepteur Bluetooth à tubes
Sortie analogique RCA

Sorties numériques optique / coaxiale

aptX, aptX HD, AAC, SBC

13x4,7x15 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 0,55 kg

Tube Bluetooth Receiver
RCA Analog output
Optical / Coaxial digital outputs

aptX, aptX HD, AAC, SBC

5,1x1,85x5,9 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs)  : 1,21 lbs

Récepteur Bluetooth HD à Tubes
HD Tube Bluetooth Receiver

WTX-Tubes
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Récepteur Bluetooth de haute 
qualité avec sorties numériques 
coaxiale / optique et sortie analo-
gique RCA.

High quality Bluetooth receiver 
with coaxial / optical digital out-
puts and RCA analog output.

Récepteur Bluetooth
Sortie analogique RCA

Sorties numériques optique / coaxiale

aptX, aptX HD, AAC, SBC

13x4,7x15 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 0,5 

Bluetooth Receiver
RCA Analog output
Optical / Coaxial digital outputs

aptX, aptX HD, AAC, SBC

5,1x1,85x5,9 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs)  : 1,1

Récepteur Bluetooth HD
HD Bluetooth Receiver

WTX-1100
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Récepteur Bluetooth directement 
connectable à votre amplificateur 
intégré pour recevoir de l’audio 
depuis votre smartphone, tablette, 
ordinateur...

Bluetooth receiver directly connec-
table to your integrated amplifier 
to receive audio from your smart-
phone, tablet, computer ...

Récepteur Bluetooth
Sortie analogique RCA

aptX, aptX HD, AAC, SBC

7,5x1,4x5,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 0,024 

Bluetooth Receiver
RCA Analog output

aptX, aptX HD, AAC, SBC

2,9x0,6x2,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs)  : 0,05

Récepteur Bluetooth HD
HD Bluetooth Receiver

WTX-700 EVO
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Récepteur Bluetooth directement 
connectable à votre amplificateur 
intégré pour recevoir de l’audio 
depuis votre smartphone, tablette, 
ordinateur...

Bluetooth receiver directly connec-
table to your integrated amplifier 
to receive audio from your smart-
phone, tablet, computer ...

Récepteur Bluetooth
Sortie analogique RCA

aptX, AAC, SBC

7,5x1,4x5,5 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 0,024 kg

Bluetooth Receiver
RCA Analog output

aptX, AAC, SBC

2,9x0,6x2,2 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs)  : 0,05 lbs
  

Récepteur Bluetooth
Bluetooth Receiver

WTX-500
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Clefs Bluetooth compatibles avec 
les produits Advance Paris.

Bluetooth dongle compatible with 
Advance Paris products.

Récepteur Bluetooth X-FTB01 
aptX, AAC, SBC

Récepteur Bluetooth X-FTB02
aptX, aptX HD, AAC, SBC

Compatible avec : A10 Classic, 
A12 Classic, MyConnect 150, 
MyConnect 250, PlayStream A5, 
Playstream A7, X-i75, PX-1, UX-1, 
X-Stream 9, WTX-StreamTubes , 

X-P700

5,5x1,4x2,9 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 0,042 kg

X-FTB01 Bluetooth Receiver
aptX, AAC, SBC

X-FTB02 Bluetooth Receiver
aptX, aptX HD, AAC, SBC

Compatible with : A10 Classic, A12 
Classic, MyConnect 150, MyConnect 
250, PlayStream A5, Playstream 
A7, X-i75, PX-1, UX-1, X-Stream 9, 
WTX-StreamTubes, X-P700

2,2x0,16x1,1 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs)  : 0,09 lbs

Récepteur Bluetooth
Bluetooth Receiver

-FTB01 / 02
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La solution pour envoyer une 
source audio vers une enceinte ou 
un amplificateur Bluetooth. Com-
patible aptX Low Latency.

The solution for sending an au-
dio source to a Bluetooth speaker 
or amplifier. AptX Low Latency 
compatible.

Émetteur Bluetooth
Entrées numériques optique / coaxiale

Entrée analogique (mini-jack)

aptX, aptX HD, aptX LL, AAC, SBC

7x2x6,6 (cm, LxHxP)
Poids Net (kg) : 0,042 kg

Bluetooth Transmitter
Digital optical / Coaxial inputs
Analog input (mini-jack)

aptX, aptX HD, aptX LL, AAC, SBC

2,7x0,8x2,6 (inch, WxHxD)
Net Weight (lbs)  : 0,09 lbs

     

Émetteur Bluetooth
Bluetooth Transmitter

HDT 800
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Tout pour connecter vos en-
ceintes à votre amplificateur. 
Des fiches «Fourche» avec une 
construction complète en métal 
et un câble multibrin à âme solide 
(4 diamêtres différents).

Everything to connect your spea-
kers to your amplifier. «Spade» 
plugs with full metal construction 
and solid core multi-strand cable 
(4 different diameters).

Prise «Fourche» ACS-97

Construction  complète en métal
Vendue par pack de 4

Gaine accepté jusqu’à 8mm de dia-
mètre

Câble HP multibrin ACS-100

Chaque pôle est composé de 4 brins 
solides de cuivre OFC avec des dia-

mêtres différents. 

«Spade» plug ACS-97

Full metal construction
Sold in packs of 4
Compatible with cable jacket up to 8 
mm in diameter

Multistrand speaker cable ACS-100

Each pole consist of 4 solid core wire of 
various diameter.

Prise Fourche / Câble Enceinte 
Spade Connector / Speaker Cable

ACS 97 / 100

ACS 97 ACS 100
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Advance Paris vous propose des 
câbles analogiques XLR ou nu-
mérique optique pour réaliser les 
branchements entre vos différents 
produits.

Advance Paris offers analog XLR 
or digital optical cables to make 
connections between your diffe-
rent products.

Câble analogique XLR ACS- 12 
Disponible en longueur de 2,5m et 

6m 

Câble numérique optique ACS-36
Disponible en longueur de 1,2 m 

ACS- 12 Analog XLR cable
Available in 2,5m and 6m long

ACS-36 Digital optical cable
Available in 1,2 m longCâble XLR / Câble Optique

XLR Cable / Optical Cable

ACS 12 / 36

ACS 12 ACS 36



Le système de mes rêves
My dream setup
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