








Tarifa ENE-26 Yorcerne R B T

Amplificador Integrado Hibrido

Con un disefio simétrico consistente para minimizar la alimentacion cruzada y lograr un mejor factor de distorsion. En el pream-
plificador, 3 tubos por lado trabajan con el concepto Shunt Regulatet Push-Pull para procesar las sefiales de los souond. Esto
asegura una reproduccion de bajos mas precisa y un mejor rendimiento en el rango de sonido de nivel medio y alto.

o Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz +/-0,5 dB, 20 Hz - 50 kHz +/- 2 dB

« Potencia nominal de salida RMS / 8 Ohm: 2 x 100 Watt

«  Potencia nominal de salida RMS / 4 Ohm: 2 x 160 Watt

« Potencia nominal de salida Clase A / 8 Ohm: 2 x 50 Watt

« Distorsion armoénica: < 0,1% (1 kHz, 1 Watt)

« Sensibilidad de entrada: 350 mV

« Relacion senal-ruido: > 90 dB

« Impedancia de entrada: 47 kOhm

«  Max. Consumo de energia: 533 Watt

. Entradas: 3 x RCA estéreo, 1 x XLR estéreo, 1 x dptica, 1 x coaxial

. Salidas: 1 x pre-salida estéreo, 1 x salida de grabacion estéreo, 4 x 2 terminales de altavoces, 2 x jack de 3,5 mm (control
de potencia)

o Tubos: 1x6Z4, 2 x 12AX7, 4 x 12AU7

«  Formatos reproducibles: WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, ACC, AC3, WMA

«  Color: Negro / Plata

. Peso: 24,2 kg.

. Dimensiones: 430 x 192 x 430 mm

COLOR cobiGo EAN PRECIO VA
Black 5005384 4250019126222 3.999,00 €
Silver 5005385 4250019126239 3.304,96 €
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Tarifa ENE-26

“Streaming Player”

Ampilificador Integrado Hibrido Streaming Player
WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, ACC, AC3, WMA

« Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,3 dB, 20 Hz - 50 kHz +/- 1 dB

« Potencia nominal de salida RMS / 8 Ohm: 2 x 180 Watt

« Potencia nominal de salida RMS / 4 Ohm: 2 x 300 Watt

« Potencia nominal de salida Clase A /8 Ohm: 2 x 10 Watt

« Distorsion armonica: < 0.02 %

«  Sensibilidad de entrada: 300 mV

« Relacion sefial-ruido: > 90 dB

« Impedancia de entrada: 47 kOhm

«  Max. Consumo de energia: 590 vatios

« Entradas: 6 x RCA estéreo, 2 x Opticas, 2 x coaxiales, 1 x entrada principal estéreo

o Salidas: 1 x pre-salida estéreo, 1 x salida de grabacion estéreo, 4 x 2 terminales de
altavoces, 2 x jack de 3,5 mm (control de potencia)

o Tubos: 2 x BN1P, 2 x 6N2P, 1 x 85A2

. Formatos digitales reproducibles: WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, ACC, AC3, WMA

«  Color: Negro / Plata 2 PRECIO C/IVA
o Peso: 21 kg. COLOR coDIGO EAN PRECIO S/IVA
«  Dimensiones: 430 x 165 x 430 mm Black 5005478 4250019134043 3.299,00 €

Silver 5005479 | 4250019134050 2.726,45 €

SV-237 MKII

.

Fineent sesma

Amplificador integrado hibrido de clase A. Tercera edicion del exitoso modelo SV-237 se presenta con un disefio revisado.El “nuevo”
SV-237 tiene un aspecto mas moderno y elegante al mismo tiempo. También las entradas se han “modernizado”. El SV-237 MKI|
tiene ahora una entrada Bluetooth (Vers. 5.0) incluida.

Respuesta en frecuencia 20 Hz - 20 kHz (+0,5 dB) / 20 Hz - 50 kHz (2 dB)

Potencia nominal de salida RMS / 8 ohmios 2 x 150 vatios / Potencia nominal de salida RMS / 4 ohmios 2 x 250 vatios
Potencia nominal de salida Clase A / 8 Ohmios 2 x 10 vatios

Distorsion armonica < 0,1% (1 kHz, 1 W) / Sensibilidad de entrada 300 mV

Relacion sefial-ruido > 90 dB / Impedancia de entrada 47 kOhmios

Max. Consumo de energia 563 vatios

Entradas 2 x RCA estéreo, 1 x dptico 1x Coaxial, 1 x Bluetooth

Salidas 1 x salida de previo estéreo, 1x salida de grabacién estéreo,

4 x 2 terminales de altavoz, 2 x jack de 3,5 mm (control de potencia)
Véalvulas 1 x 12AX7, 2 x 6N1P

Formatos digitales reproducibles COLOR cODIGO EAN PRECIO C/IVA
WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, AAC, AC3, WMA FRECO SR

Peso 20,4 kg Black 5005435 4250019135316 2.499,00 €
Dimensiones (ancho x alto x fondo) 430 x 150 x 435 mm Silver 5005436 4250019135309 2.085,29 €
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Tarifa ENE-26 Yrncene TR B TG
DAC-700

Convertidor digital/analégico para las mas altas exigencias. Dispone de seis entradas diferentes y trabaja con una fre-
cuencia de muestreo de hasta 32 bits y admite archivos DSD. La parte analdgica esta totalmente equilibrada y dispone
de una etapa de salida a valvulas.

Frecuencia de muestreo Coaxial, éptica: PCM 24 Bit / 192 kHz (DSD 64)
Frecuencia de muestreo USB: PCM 32 Bit / 384 kHz (DSD 512)
Respuesta en frecuencia: 20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)

T.H.D: <0.004 %
A PRECIO C/IVA
Relacion sefal-ruido: >95 dB COLOR CODIGO EAN PRECIO S/VA
_'?3”99 dé”am'f?gi 21 00 g'? . Black 5005599 | 4250019135972 2.299,00 €
ension de sallda ae audlo: 2, )
o : Silver 5005598 | 4250019135965 1.900,00 €
Separacién de canales: >90 dB

Impedancia de salida: 600 Ohm

Max. Consumo de energia: 35 W

Entradas: 1 x USB, 2 x dptica, 2 x coaxial, 1 x AES, jack de 3,5 mm (control de alimentacién)
Salidas: 1 RCA estéreo, 1 XLR estéreo, conector de 3,5 mm (control de alimentacion)
Tubos: 1 x 6Z4, 2 x 12AU7

Formatos reproducibles: MP3, WMA, AAC, AAC+, ALAC, FLAC,APE, WAV, DSD

Color: Negro / Plata

Dimensiones (An x Al x Pr): 430 x 95 x 360 mm

Peso: 6,9 kG

CD-S7 DAC

La abreviatura DAC ya indica que es posible transferir sefiales digitales externas (6pticas, coaxiales o USB) al excelen-
te convertidor D/A PCM 1796 de Burr-Brown, aprovechando asi el fantastico procesamiento de sefiales analégicas. La
sefial analdgica tiene una salida totalmente simétrica y se procesa a lo largo de la ruta de la sefial por medio de tubos
rusos.

Conversor D/A: 24 bits / 192 kHz

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 KHz +/-0,5 dB

Distorsiéon armonica: < 0.005 %

Relacion sefal-ruido: > 94 dB

Rango dindmico: > 100 dB

Voltaje de salida de audio: 2.5V

Separacién de canales: > 90 dB

Max. Consumo de energia: 25 vatios

Entradas: 1 x Jack de auriculares de 6,3 mm, 1 x USB, 1 x 6ptico, 1 x coaxial, 1 x jack de 3,5 mm (control de poten-
cia)

Salidas: 1 x RCA estéreo, 1 x XLR estéreo, 1 x coaxial, 1 x jack de 3,5 mm (control de potencia)
Tubos: 2 x 6922, 1 x 624, 1 x 12AX7

Formatos reproducibles: WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, ACC, AC3, WMA

Color: Negro / Plata

Peso: 9 kg.

Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad): 430 x 132 x 356 mm

. PRECIO C/IVA
COLOR CODIGO EAN PRECIO S/IVA

Black 5005113 4250019119668 2.399,00 €
) 1.982,64 €
Silver 5005114 4250019119675

. -
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Amplificador Integrado Hibrido

Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz +0,5 dB
Potencia nominal de salida RMS / 8 Ohm: 2 x 25 Watt
Potencia nominal de salida RMS / 4 Ohm: 2 x 35 Watt

Distorsion armoénica: < 0,1 % (1 kHz, 1 Watt)
Sensibilidad de entrada: 220 mV

Relacion sefal-ruido: > 72 dB

Impedancia de entrada: 47 kOhm

Max. Consumo de energia: 125 vatios

CD-200

Reproductor de CD

D/A Converter: 24 bit / 192 kHz

Frequency Response: 20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB)
Harmonic Distortion: < 0.005 %

Signal-Noise Ratio: > 93 dB

Dynamic Range: > 100 dB

Audio Output Voltage: 2.5 V

Channel Separation: > 80 dB

www.reydis.es

Entradas: 2 x RCA estéreo, 1 x coaxial, 1 x dptica

Output Impedance Headphone Socket: 100 Ohm
Output Power Headphone Socket: 160 mW (300 Ohm)

Tarifa ENE-26

VOLTAGE
l SELECTOR

;—,

5

~115V:FUSE T2AL 250V
~230V"FUSE T1AL 250V

Salidas: 1 x salida de previo RCA estéreo, 1 x salida de
grabacion RCA estéreo, 2 x terminal de altavoces, 2 x
jack de 3,5 mm (control de potencia)

Tubos: 2 x 6N1

Formatos digitales reproducibles: WAV, FLAC, APE,

LPCM, MP3, ACC, AC3, WMA
Color: Negro / Plata

Peso: 5 kg

Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad): 210 x 95

x 320 mm

COLOR | CODIGO EAN PRECIOC/VA
Black 5005175 4250019131233 999,00 €
Silver 5005176 | 4250019131240 senz e

1
LASER PRODUCT

LN
~ACINLET 50/60Hz

Max. Power Consumption: 25 Watt

Inputs: 1 x Headphone Jack 6.3 mm, 1 x 3.5
mm Jack (Power Control)

Outputs: 1 x Stereo RCA, 1 x Optical, 1 x
Coaxial, 1 x 3.5mm Jack (Power Control)
Tubes: 2 x 6N1

Colour: Black / Silver

Weight: 4 kg

Dimensions (WxHxD): 210 x 95 x 305 mm

COLOR | CODIGO EAN PRECIOCIVA

Black 5005461 4250019133121 999,00 €

Silver 5005462 | 4250019133138 825,62 €
52 Reydis
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Tarifa ENE-26
KHV-200

VOLTAGE
SELECTOR

573
Yincend

PHONES

)

~115V:FUSE T 800mAL 250V
~230V:FUSE T500mAL 250V

Amplificador de Auriculares con Valvulas

Gama de frecuencias: 20 Hz - 20 kHz (= 0,1 dB)

Distorsion armonica: < 0,01% (1 kHz; 0,1 W; 32 Ohm

Relacion sefal/ruido: > 95 dB

Impedancia de entrada: 33 kOhm

Max. Tension de entrada: 4 Veff

Amplificacion nominal Salida de auriculares: Ganancia baja: -2,66 dB, Ganancia alta: 13,64 dB
Amplificacion nominal de la salida de preamplificacion: Ganancia baja: -11,06 dB

Ganancia alta: 5,13 dB

Amplificacion nominal Salida de grabacion: 0 dB, Entradas: 2 x RCA estéreo

Salidas: 1 x RCA estéreo (PRE OUT), 1 x RCA estéreo (REC OUT), 1 x jack estéreo de 6,3 mm para auriculares, 1 x XLR estéreo
de 4 contactos

Fuente de alimentacion: 230 V/50 Hz y 115 V/50/60 Hz (conmutable)

Dimensiones (ancho x alto x fondo): 210 x 85 x 277 mm i PREGIO C/IVA
Peso: 3,6 kg COLOR CcopIGO EAN PRECIO S/IVA

?O'OFeSé NeEgro/F;lata HoP 1 x ECGE Black 5005496 4250019134029 1.249,00 €
Ubos: 2 x E180F/6SCHIP, 1 x ECC8 Silver 5005497 | 4250019134036 1.032,23 €

PHO-701 Previo de PHONO

i
m

<{outpuT:

(o) X e

PHO-701

PHO-701

e = =
Yincent T rowm T Yiincen
e
™ | =%

Previo de Phono a Valvulas
e Respuesta de frecuencia: 10 Hz - 20 kHz
e Distorsion armonica: < 0,05 % (20 Hz - 20 kHz)
e Sensibilidad de entrada: MM: 58 mV, MC: 6.8 mV
e  Relacion senal-ruido: MM: > 81 dB, MC: > 69 dB
e Impedancia de entrada: MM: 47 kOhm, MC: 99 - 1000 Ohm (ajustable)
e Capacidad entrada: MM: 15 pF - 350 pF (ajustable), MC: 15 pF
e Impedancia de salida: 250 Ohm
e Factor de amplificacion: MM: 40 dB, MC: 60 dB . PRECIO G/IVA
e Max. Consumo de energia: 15 Watt COLOR copico EAN PRECIO S/IVA
e Entradas: 1 x RCA estéreo Black 5005453 4250019128721 799,00 €
e Salidas: 1 x RCA estéreo, USB (24 Bit / 192 kHz) Silver 5005454 4050019128738 660,33 €
e Tubos: 1 x 12AU7
e Peso: 2,2 kg.
[ ]

Dimensiones: 130 x 95 x 225 mm (para la fuente de alimentacién y PHO-701 cada uno)

. -
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Tarifa ENE-26

Previos de PHONQO

Jyl‘;/(‘(’///
-
el
JZ?{//V(WM
Q
B w
Previo de Phono o Output Impedance: 250 Ohm
o Inputs: PHO-500 1 x Stereo RCA
o Frequency Response: 10 Hz — 20 kHz +0.5 dB, 10 Hz - o Outputs: PHO-500 1 x Stereo RCA, USB
50 kHz +2 dB o Max. Power Consumption: 10 Watt
e TH.D.: <0.05% (20 Hz - 20 kHz) o  Weight: 1,4 kg (power supply), 1 kg (PHO-500)
o Input Sensitivity: MM: 58 mV, MC 6,8 mV «  Color: Black or Silver
«  Signal-to-Noise: MM: > 83 dB, MC: > 70 dB o Dimensions (W x H x D): 130 x 95 x 205 mm (for power

o Input Impedance: MM: 47 KOhm, MC: 100 Ohm - 1000
Ohm (adjustbale)

o Input Capacity: MM: 15 pF - 350 pF (adjustable), MC: 15
pF

o Output Impedance: 250 Ohm

o Inputs: PHO-500 1 x Stereo RCA

PHO-300

Previo de Phono
Factor de amplificacion: MM: 40 dB, MC: 100 dB Entradas: 1 x
RCA (estéreo),

supply and PHO-500 each)

A PRECIO C/IVA
COLOR | CODIGO EAN RECIO C/IVA
Black 5005455 | 4250019133145 699,00 €
Silver 5005456 | 4250019133152 577.69€

Previo de Phono
Factor de amplificacion: MM: 40 dB, MC: 100 dB Entradas: 1 x
RCA (estéreo), USB

Salidas: 1 x RCA (estéreo) Salidas: 1 x RCA (estéreo)

Dimensiones:112x 60x 126. Peso: 0,9kg + 0,6kg

A PRECIO C/IVA
COLOR | CODIGO EAN RECIO C/IVA
Black 5005484 420019133688 399,00 €
Silver 5005485 420019133695 329,75 €

Dimensiones:155x 55x 130. Peso: 1,0kg

A PRECIO C/IVA
COLOR | CODIGO EAN RECIO C/IVA
Black 5005374 | 4250019125133 149,00 €
Silver 5005375 | 4250019125140 12314 €

Yencent

PHO-200

www.reydis.es =]



Torifa ENE-26

POWER LINE

SA-32

Pre-Amplificador de Valvulas

Valvulas: 4x 6H16

Conexiones Entrada: 5 RCA. 1 XLR

Conexiones Salida: 2 RCA Pre-out, 1XLR RCA REC
Dimensiones:430x77x360. Peso 6,2 kg.

COLOR | CODIGO EAN PRECIO C/lVA
Black 5005061 | 4250019129407 1.249,00 €
Silver 5005062 | 4250019129414 1.03223€

SP-332

Yincent

P332

Amplificador de potencia estéreo hibrido.

Valvulas: 2x 6N16, 1x 6N15.

Potencia: 150W a 8Q, 250W a 4Q.

Conexiones Entrada: 1x Cinch, 1x XLR, 1 x control de potencia
Conexiones Salida: Terminales LS para hasta 4 altavoces,1x
Power Control (jack de 3.5mm)

Dimensiones:426 x 165 x 430 mm. Peso 21,0 kg.

10

A PRECIO C/IVA

COLOR | CODIGO EAN RECIO CAvA

Black 5005177 | 4250019131257 2.299,00 €

: 1.900,00 €
Silver 5005178 | 4250019131264

www.reydis.es




I N B ... Tarifa ENE-26

Amplificador integrado hibrido de clase A - El SV-228 es el desarrollo posterior constante de la exitosas series de amplificadores
en la linea de PowerLine de Vincent. Con un disefio completamente nuevo, con un medidor VU integrado en el panel frontal, el SV-228
es el sucesor legitimo del SV-227 MK. Internamente funcionando con 3 valvulas (1 x 6N4, 2 x JJ ECC82) en la etapa de entrada, que
preparan la sefial musical antes de pasar a la etapa de salida. Para la amplificacion final se utilizan transistores Toshiba A1941 que ge-
neran una potencia de salida de un maximo de 180 vatios por canal. Suficiente potencia para accionar también los altavoces criticos.
Nueva conectividad de entrada del amplificador. Ahora el nuevo SV-228 tiene una entrada Bluetooth (vers. 5.0) para la transmision
inalambrica.El SV-228 presenta un disefio completamente nuevo, con un medidor de VU incrustado en el panel frontal.El color de la
retroiluminacion puede conmutarse mediante un conmutador deslizante situado en la parte trasera.

Respuesta de frecuencia: 20 Hz ? 20 kHz (+/- 0,5 dB); 20Hz ? 50kHz (+/- 2dB)
Potencia de salida nominal RMS / 8 ohmios: 2 x 100 vatios

Potencia de salida nominal RMS / 4 ohmios: 2 x 180 vatios

Distorsion armonica total: < 0,1 % (1 kHz, 1 W)

Sensibilidad de entrada: 560 mV COLOR cODIGO EAN PRECIO c/lvA

» ~ . PRECIO S/IVA
Relacion sefial/ruido: > 90 dB Black 5005505 | 4250019135279 2.099,00 €
Impedancia de entrada: 47 kOhm 1.734.71 €

max. Consumo de energia: 350 vatios Silver 5005506 4250019135286

Entradas: 2 x RCA estéreo, 1 x coaxial, 1 x 6ptica, 1 x entrada principal estéreo

Salidas: 1 x salida de previo estéreo, 1 x salida de grabacion estéreo, 4 x 2 terminales de altavoz
Tubos: 1 x 6N4, 2 x ECC82

Formatos digitales reproducibles: WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3, AAC, AC3, WMA

Color: Negro, Plata

Peso: 15,5 kg / Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 430 x 152 x 450 mm

SV-500 MK

Amplificador Integrado Hibrido Transmision: 20 Hz - 20 kHz +/- 0,5 dB; 20 Hz - 50 kHz +/- 2 dB
Potencia RMS/8 Ohm: 2 x 50 Watt
Amplificador desarrollado sobre la base del probado SV-227. Potencia RMS/4 ohmios: 2 x 80 vatios

No tan potente, pero con un disefo similar e intemporal Sensibilidad de entrada: 420 mV
y con el tipico caracter sonoro de Vincent, se presenta la Factor de distorsion: < 0,1% (1 kHz, 1 vatio)
version actualizada SV-500 MK. Relacion sefal/ruido: >90dB
Impedancia de entrada: 47 kOhm
Ademas de la transmision por Bluetooth, la version actuali- Entradas: 2 x RCA estéreo, 1 x ¢ptica, 1 x coaxial, 1 x Bluetooth,
zada también incluye un puerto HDMI (ARC). Esto significa 1 x HDMI (ARC)
que también puedes conectar faciimente el SV-500 MK a tu Salidas: 1 salida de grabacion RCA estéreo, 1 salida de previo
televisor. RCA estéreo, 2 controles de potencia, 2 terminales de altavoz
Formatos digitales reproducibles: WAV, FLAC, APE, LPCM, MP3,
ACC, AC3, WMA
COLOR cODIGO EAN PS:SCI:%CS/I\\\I/: Tubos: 1 x 12AX7, 2 x 6N1
Color: negro o plateado
Black 5005618 4250019136634 1.399,00 € Peso: 10kg
Silver 5005619 | 4250019136641 115620 €1 Dimensiones (ancho x alto x fondo): 430 x 118 x 375 mm

@, -
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Tarifa ENE-26 Yrncene TR B TG
CD-S1.2

Yercont

Reproductor de CD,
Vélvulas: 2 x 6N16

Incluye conversor D/A 24 Bits/192 kHz,

Entrada 1x Optico + 1 coaxial + USB COLOR | CODIGO EAN PRECIO CrvA

Sghdas:l 1x BCA Stereo, 1xXLR, 1 Digital Coaxial, Auriculares, Black 5005244 4250019122866 1.699,00 €

Dimensiones:430x106x342. Peso 8,5Kg. 140413 €
Silver 5005243 4250019122859 : ’

DAC-1MK

El DAC-1MK convierte archivos de musica digital con una fre-
cuencia de muestreo maxima de 32 bits / 384 kHz (DSD). El nu-
cleo es el decodificador ES9038, que procesa la sefal totalmente
equilibrada a la seccion analdgica

COLOR cODIGO EAN PRECIO C/IVA
Black 5005482 | 4250019134005 1.099,00 €
Silver 5005483 | 4250019134012 908,26 €

PF-2

Filtro de potencia:

Max. potencia de conmutacion: 2200 vatios

Entrada: 220 - 240 V/50 Hz AC (max. 10A / 2200 W)
Salidas: 2 x tomas Schuko para digital (300 W), 4 x tomas
Schuko para analdgica (1900 W)

Dimensiones 133 x 72 x 350. Peso: 2,7 kg

COLOR | CODIGO EAN PRECIO CIVA
Black 5005408 | 4250019127977 549,00 €
Silver 5005400 | 4250019127984 456,72 €

. -
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I N W ... Tarifa ENE-26
Bi-Wire

Cable Altavoz para Bi-amplificacion. Tres tipos conexion diferentes, 1 x espadas,
chapado en oro, 2 x banana plug, chapado en oro, Tamafno: 20 mm
Material de aislamiento: PVC, algodén, papel PET, sandwich-construccion
Material del cable: cobre puro

COLOR cODIGO EAN PRECIO c/lva

ox15mts | 5005200 | 4250019117329 gggﬂg g

ox2.0mts | 5005201 | 4250019117336 S’ng?g g -
2x3.0mts | 5005202 | 4250019117343 3?8722 g ;@ i
ox5.0mts | 5005203 | 4250019117350 fé?j?g g \

Speaker cable

Cable Altavoz, Tres tipos conexion diferentes, 1 x espadas, chapado en oro,
2 x banana plug, chapado en oro, Tamano: 20 mm. Material de aislamiento:
PVC, algodon, papel PET, sandwich-construccion

Material del cable: cobre puro

COLOR | CODIGO EAN PEREGIO S/VA

ox1.5mis | 5005204 | 4250019117367 g??jgg ¢

2x2.0mts | 5005205 | 4250019117374 g:gjgg ¢

2x30mts | 5005206 | 4250019117381 323’2? ¢ o
2x5.0mts | 5005207 | 4250019117398 3?3?38 g . imglt

RCA

Cable RCA-RCA

Caracteristica: conector plateado

Tamafio: 8 mm. Material de aislamiento: Fluorpolimero,
PVC, nylon, lamina.

COLOR coDIGO EAN PRECIO C/IVA
2x0.6mts | 5005208 | 4250019117404 ]ggjg? g
2x1.0mts | 5005209 | 4250019117411 1327?2 g
2x1.5mts | 5005210 | 4250019117428 :Zg:gg g

XLR Cable

Resistencia del cable: 66 Ohm/km

Resistencia de la pantalla: 50 Ohm/km

Impedancia caracteristica: 138,2 Ohm
Caracteristica: Conector XLR bafado en oro.
Escudo: cobre puro

Tamafio: 8 mm. Material de aislamiento: PVC, nylon.

GOLOR | copiao EAN PERECIO SIVA
2x06mts | 5005211 | 4250019117435 :‘2‘2332 g
2x1.0mts | 5005212 | 4250019117442 1?332? ¢
ox1.5mts | 5005213 | 4250019117459 :Ziﬂg €

. -
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS - Los precios de esta lista son con impuestos incluidos, recomendados y estan sujetos a
cambios sin previo aviso.

COMERCIALIZACION - Para la adquisicion de los productos aqui expuestos es necesaria la acredi-
tacion fehaciente de la actividad industrial o comercial que permita la comercializacion de nuestros
productos. Una vez que dicha acreditacion obre en poder de REYDIS, su pedido y nuestra aproba-
cién representan la aceptacién de nuestras condiciones generales de venta.

PAGO - La forma de pago para las primeras operaciones sera al contado, pre-contado o contra
reembolso. Una vez obtenidos la clasificacion y el crédito como cliente, podra optar a distintas for-
mas de pago que se negociaran en un documento aparte.

PORTES - Los envios superiores a 600,00€ impuestos no incluidos se realizaran a portes pagados.
Para pedidos de inferior importe disponemos de una tarifa para portes en factura.

DEVOLUCIONES - No se aceptaran devoluciones sin la previa autorizacion expresa de REYDIS. La
aceptacion por parte de REYDIS de cualquier devolucion se efectuara con la emisiéon de un nimero
de RMA, que tendra que constar visible en la mercancia devuelta para que nuestro almacén pueda
aceptarla.

INCIDENCIAS - Toda la mercancia que viaja a través del transporte contratado por REYDIS viaja
asegurada. Cualquier incidencia que pudiera observar en la mercancia recibida debera ser reclama-
da en un plazo no superior a 24h a contar desde su hora de entrega. En caso de incidencias, se re-
comienda al destinatario hacer constar en el albaran de entrega de la agencia “CONFORME SALVO
EXAMEN”, fecha y hora de recepcion.

GARANTIA - Las garantias de todas nuestras importaciones tendran duracién de un afio salvo que
se indique lo contrario. La atencién del producto en garantia sera en nuestro servicio técnico o en
los que REYDIS designe para tal efecto. Los productos seran recogidos con nuestros medios en
los primeros 15 dias después de haber sido enviados, una vez trascurridos este plazo el envio corre
por cuenta del cliente, el retorno de todos los productos en garantia corren por cargo de REYDIS.

SAT - Los productos vendidos al usuario final y que presenten anomalias viajaran a nuestro servicio
técnico a portes pagados por el usuario. En el caso de que el producto se encuentre en garantia,
sera devuelto a portes pagados.

*Esta lista anula la anterior.
*Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.
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